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Einleitung

1.0 Einleitung

1.1 Hinweise zur Gebrauchsanweisung

Diese Gebrauchsinformation enthalt wichtige Hinweise, wie Sie lhren
ATMOS LC 27 und Ihren ATMOS LC 27 Battery sicher, sachgerecht und
effektiv betreiben.

Die Anleitung dient zum An- und Einlernen von Bedienpersonen und
ist auch als Nachschlagewerk gedacht. Nachdruck, auch auszugsweise,
ist nur mit schriftlicher Genehmigung von ATMOS erlaubt.

Die Gebrauchsanweisung muss stets in Geratenahe verfiigbar
sein.

Pflege, wiederkehrende Prifungen, regelmaliige Reinigung und
fachgerechte Anwendung sind unerlasslich. Sie gewahrleisten die
Betriebssicherheit und Einsatzfahigkeit des ATMOS LC 27 und des
ATMOS LC 27 Battery.

Wartung, Reparaturen und wiederkehrende Prufungen dirfen nur
Personen durchfuhren, die entsprechende Sachkenntnisse besitzen
und mit dem Produkt vertraut sind. FUr die genannten MalBnahmen
muss die Person Uber die notwendigen Prufvorrichtungen und Origi-
nal-Ersatzteile verflugen.

Lesen Sie das Kapitel ,2.0 Hinweise zu lhrer Sicherheit” auf Seite 14,
bevor Sie das Gerat zum ersten Mal in Betrieb nehmen. So vermeiden
Sie eventuelle Gefahrensituationen.

Die Produkte ATMOS LC 27 und ATMOS LC 27 Battery tragen die
CE-Kennzeichnung CE 0124 gemal3 der EU-Richtlinie des Rates Uber
Medizinprodukte 93/42/EWG und erfullen die grundlegenden Anfor-
derungen des Anhangs | dieser Richtlinie.

Die Produkte ATMOS LC 27 und ATMOS LC 27 Battery entsprechen
allen anwendbaren Anforderungen der Richtlinie 2011/65/EU zur
Beschrankung der Verwendung bestimmter gefahrlicher Stoffe in
Elektro- und Elektronikgeraten (,RoHS").

Die Konformitatserklarungen und unsere AGBs finden Sie im Internet
unter www.atmosmed.de.

Das Qualitatsmanagementsystem, das bei ATMOS angewendet wird,
ist nach der internationalen Norm EN ISO 13485 zertifiziert.

Diese Gebrauchsanweisung gilt fur folgende Gerate:

Netzabhangige Absauggerate:

ATMOS LC 27 / DDS 321.1000.0
ATMOS LC 27 / DDS Universal 321.1300.0
ATMOS LC 27 / Serres’ 321.1100.0
ATMOS LC 27 / Medi-Vac’ 321.1200.0
Akkubetriebene Absauggerate:

ATMOS LC 27 Battery / DDS 321.2000.0
ATMOS LC 27 Battery / DDS Universal 321.2300.0
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ATMOS LC 27 Battery / Serres” 321.2100.0
ATMOS LC 27 Battery / Medi-Vac’ 321.2200.0

1.2 Erklarung der Bildzeichen und Symbole

In der Gebrauchsanweisung

|A GEFAHR |

Warnung vor einer Gefahr, die Sie unmittelbar totet oder schwer verletzt. Beachten
Sie die notwendigen MalRnahmen.

[A WARNUNG |

Warnung vor einer Gefahr, die Sie téten oder schwer verletzen kann. Beachten Sie die
notwendigen MalRnahmen.

[A VORSICHT |

Warnung vor einer Gefahr, die Sie leicht verletzen kann. Beachten Sie die notwen-
digen MalRnahmen.

|  AcHTUNG |

Hinweis auf eine Gefahr, durch die das Produkt oder andere Gegenstande beschadigt
werden kénnen. Beachten Sie die notwendigen Mal3nahmen.

Warnung vor einer Gefahr, die Sie verletzen oder téten kann.

Hinweis auf mdgliche Sachschaden, die verursacht werden kénnen.

Nutzliche Informationen zum Umgang mit dem Gerat.

Handlungsaufforderung. Gehen Sie Schritt fur Schritt vor.
Aufzahlung.

Ergebnis einer Handlung.

A

o

<

1
#P» | Indiese Richtung bewegen, stecken.

N | Einrasten lassen, festen Sitz prafen.

Auf Gerat, Typenschild und Verpackung

@ Gebrauchsanweisung befolgen (blau)

[:Ii] Gebrauchsanweisung beachten

A Warnung, besonders sorgfaltig beachten

Dieses Produkt entspricht den einschlagigen Anforderungen der
c€0124
EU-Rechtsversordnungen

c € Dieses Produkt entspricht den einschlagigen Anforderungen der
EU-Rechtsversordnungen

Einleitung 5
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UL-Listing-Prafzeichen
MEDICAL — GENERAL MEDICAL EQUIPMENT
o=,  ASTO ELECTRICAL SHOCK, FIRE AND MECHANICAL HAZARDS ONLY IN ACCORDANCE WITH
us ANSI/AAMI ES60601-1 (2005) + AMD 1 (2012)
£349855 CAN/CSA-C22.2 No. 60601-1 (2014)
IEC 60601-1-6 (2013)
ANSI/AAMI HA60601-1-11 (2015)

Hersteller

Herstellungsdatum
Land der Herstellung

& = K

Vertriebspartner

REF Artikelnummer

D Eindeutiger Identifikator eines Medizinprodukts

Medizinprodukt

wn C
z <

Seriennummer

LOT Chargenbezeichnung

Verwendbar bis

i

Schutz gegen das Eindringen von:
1P21 « Festen Fremdkérpern @ >12,5 mm
+ Senkrechtem Tropfwasser

>

Anwendungsteil Typ BF

LX)

Kein Hausmull

Nicht zur Wiederverwendung (zur mehrmaligen Verwendung an einem
einzelnen Patienten vorgesehen)

B>

Unsteril

PATIENT| Anschluss Absaugschlauch / Patient

Produkt enthalt kein Latex

Kurzzeitbetrieb (max. 30 Minuten ,AN“, min. 30 Minuten ,,AUS")

Ck
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Schutzklasse |l

Ein/Aus-Taste

Richtung der Vakuumeinstellung

min. Vakuumeinstellung

max. Vakuumeinstellung

Zerbrechlich, mit Sorgfalt handhaben

Trocken aufbewahren

Vor Sonnenlicht geschiitzt aufbewahren

Temperaturbegrenzung

Luftfeuchte, Begrenzung

Luftdruck, Begrenzung

@“@\k@\é?-)%@(—):_l—l+l)@l:l

Bei beschadigter Verpackung nicht verwenden

UDI Datenbezeichner

(01) UDI-DI: Identifikation des Herstellers und des Produktes
(10) Chargenbezeichnung
(1) Herstellungsdatum
(17)  Verfallsdatum
(21) Seriennummer
(30) Menge in Stiick
Auf dem Akku

C€

Dieses Produkt entspricht den einschlagigen Anforderungen der

EU-Richtlinien
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Ry,
& Bleihaltig, recyclebar

Pb

d Bleihaltig, fachgerecht entsorgen
Pb

CNUS Zertifizierungskennzeichnung (Recognized Component Mark)

Auf dem Steckernetzteil

1 Schutzklasse |l

Kein Hausmull

Dieses Produkt entspricht den einschlagigen Anforderungen der
EU-Richtlinien

G Gerate mit diesem Zeichen dirfen nur im Haus betrieben (trockende
Umgebung) werden

Schutz gegen:
IP52 +  Staub in schadigender Menge
« fallendes Tropfwasser, wenn das Gehaduse bis zu 15° geneigt ist

c@ﬁ Sicherheitsprufsiegel

1.3 Zweckbestimmung

Name: ATMOS LC 27
« ATMOS LC 27/ DDS
« ATMOS LC 27/ Serres®
+ ATMOS LC 27/ Medi-Vac®
« ATMOS LC 27/ DDS Universal
ATMOS LC 27 Battery
+ ATMOS LC 27 Battery/ DDS
+ ATMOS LC 27 Battery/ Serres®
« ATMOS LC 27 Battery/ Medi-Vac®
+ ATMOS LC 27 Battery/ DDS Universal

Hauptfunktionen: Tempordres und spontanes Absaugen von Absauggut (u.a.
Sekret, Blut, serdse Flussigkeiten, Nahrungsbestandteile) aus
der Mundhdhle, dem Rachenraum und dem Bronchialsystem

Absaugungen wahrend HNO-Behandlungen

Vorgesehene Ver- Absaugung der oberen und unteren Atemwege sowie im Ohr
wendung:

8 Einleitung



Vorgesehene An-
wender / Benutzer-
profile:

Vorgesehene Patien-
tenzielgruppen:

Krankheitszustand,
der zu diagnostizie-
ren, zu behandeln
oder zu Giberwachen
ist:
Anwendungsorgan:

Anwendungsdauer:

Anwendungsumge-
bung:

Kriterien zur Patien-
tenauswahl:

Indikationen:

Medizinische Kon-
traindikationen:

Weitere Kontraindi-
kationen:
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* Medizinisches Fachpersonal

+ Nicht-medizinische Anwender, z.B. Patienten und/oder
Angehdorige (nach erfolgter arztlicher Einweisung)

Patienten aller Altersgruppen mit und ohne Einschrankungen

Nicht zutreffend

* Obere Atemwege (Nase, Nasenhohle, Rachen)
* Untere Atemwege (Kehlkopf, Luftréhre, Bronchialsystem)
+ Ohr
Vorubergehende Anwendung am Patienten (< 60 min.)
+ Hausliche Umgebung (Homecare-Bereich)
* Ambulante und stationare Versorgung

+ Patienten, die von einer Absaugung der oberen und/oder
unteren Atemwege profitieren

+ Patienten, die von einer Absaugung wahrend HNO-Be-
handlungen profitieren

Bei Schadigung der Atmungs- und Hustenfunktion
mit Stérung der trachealen, bronchialen oder oralen
Sekretelimination:

+ Absaugung bei Tracheotomie
+ Absaugung bei Laryngektomie
+ Absaugung bei Behinderung der Atemfunktion

Absaugung bei muskularen und/oder neurologischen
Erkrankungen:

+ Absaugung bei Schluckstérungen

+ Absaugung von Blut, Sekret und Nahrungsbestandteilen
aus der Mundhohle, dem Rachen-Raum und dem
Bronchialsystem

+ Absaugung wahrend HNO-Behandlungen
Nicht geeignet fur:

+ den Dauerbetrieb bei Drainagen im Niedervakuumbereich
(z.B. Thoraxdrainagen oder Wunddrainagen)

+ dauerhafte endoskopische Einsatze
+ die Vakuumextraktion
+ die Rauchgasabsaugung
+ die Fettabsaugung
+ den Notfall- und Rettungseinsatz
Nicht geeignet fur:
+ Absaugungen im Freien / beim Transport

+ das Absaugen von entzundlichen, atzenden und explosi-
ven Stoffen

+ Absaugungen in explosionsgefahrdeten Bereichen

Einleitung
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Warnhinweise: Wahrend der Absaugung kdnnen folgende Komplikationen
auftreten:

+ Blutungen im Nasen-Rachen-Raum

+ Verletzungen der Stimmbander

+ Trachealverletzungen

* Hypoxamie

+ Kardiovaskulare Instabilitat

+ Bradykardie, Arrhythmie und Asystolie (durch Vagusreiz)
+ Tachykardie (durch Stress)

+ Wirgen, Ubelkeit, Erbrechen und Husten

+ Nosokomiale Infektion der Atemwege

+ Krampfanfalle bei Patienten mit Krampfneigung

Das Produkt ist: aktiv

Sterilitat / spezifi- Kein Sterilprodukt

scher mikrobieller

Zustand:

Einmalprodukt / Das Produkt ist zum mehrfachen Einsatz gedacht. Das Gerat
Wiederaufberei- sowie das Zubehor sind teilweise wiederverwendbar. Infor-
tung: mationen zur Aufbereitung, Reinigung und Desinfektion: siehe

Gebrauchsanweisung.

1.4 Funktion

Allgemeine Beschreibung

Bei den Produkten handelt es sich um mobile, tragbare medizinische Absauggerate
zur tempordren und vorzugsweise spontanen Absaugung der oberen und

unteren Atemwege. Das Absauggut (u.a. Sekret, Blut, serdse FlUssigkeiten,
Nahrungsbestandteile) werden voribergehend in einem Sammelbehalter aufgefangen
und anschlieBend entsorgt.

Grundsétze des Betriebes und seine Wirkungsweise

Die Produkte sind elektrisch betrieben und entfalten ihre medizinische Wirkung durch
die Vakuumerzeugung und die Saugleistung. Betrieben werden die Gerate mit einer
elektromotorischen, wartungsfreien Kolbenpumpe.

Die Produkte besitzen eine Saugleistung von max. 27 I/min + 3 [/min und kénnen ein
max. Vakuum von -80 kPa £ -5kPa (-800 mbar + -50 mbar; -600 mmHg + -37,5 mmHg)
aufbauen.

Der ATMOS LC 27 ist ein netzabhangiges Atemwegsabsauggerat fur dessen Betrieb das
Steckernetzteil (100 - 240 V) mit dem Versorgungsnetz verbunden werden muss.

Der ATMOS LC 27 Battery ist ein akkubetriebenes Atemwegsabsauggerat und kann
wahlweise Uber einen eingebauten wieder aufladbaren Akku angetrieben werden oder
wird Uber eine externe Gleichspannungsquelle (13,8 V) versorgt. Zum Laden des Akkus
muss das Steckernetzteil (100 - 240 V) mit dem Versorgungsnetz verbunden werden.

Die Gerate sind fur einen Kurzzeitbetrieb vorgesehen. Die Gerate mussen nach max. 30
Minuten ausgeschaltet werden, um eine Uberhitzung zu vermeiden. Eine Abschaltdauer
von min. 30 Minuten ist einzuhalten, um eine ausreichende AbkuUhlung der Gerate zu
gewahrleisten.

Bei Betrieb baut die Pumpe im Einpatienten-Sekretbehalter und im Schlauchsystem ein
Vakuum auf, mit dessen Hilfe Sekrete, Blut und KorperflUssigkeiten sowie dunnflUssige
und feste Nahrungsbestandteile abgesaugt werden. Die FlUssigkeit sammelt sich im
Einpatienten-Sekretbehalter.
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Mit Hilfe der individuellen Vakuumregelung kann das Endvakuum und somit die
Saugleistung stufenlos eingestellt werden. Der eingestellte Vakuumwert kann am
Manometer abgelesen werden.

Der ATMOS LC 27 und der ATMOS LC 27 Battery sind bei Bewegung nicht betriebsfahig
und durfen daher nur in Ruhe betrieben werden.

Einpatienten-Sekretbehalter (DDS):

Der Einpatienten-Sekretbehalter ist seitlich am Gerat befestigt und wird per Direct-
Docking-System (DDS) direkt mit dem Absauggerat verbunden. Der Anwender muss nur
noch den Absaugschlauch am Einpatienten-Sekretbehalterdeckel anschliel3en. Eine im
Gerat eingesetzte DDS-Bakterien- und Virenfilterkartusche mit hydrophobem Bakterien-
und Virenfilter verhindert das Eindringen von Bakterien, Viren und FlUssigkeit in das
Gerat.

Wesentliche Leistungsmerkmale:
«  Vakuumerzeugung (high vacuum)
+ Saugleistung (high flow)

1.5 Vorgesehene Anwender

Der ATMOS LC 27 und der ATMOS LC 27 Battery dirfen vom Patienten selbst oder
einem Familienangehdrigen, dem mobilen Pflegedienst, einer Pflegekraft bzw. von
medizinischem Fachpersonal eingesetzt werden.

Die Absaugung erfolgt nach arztlicher Einweisung des Patienten oder der Hilfs- /
Pflegeperson unter Beachtung des je nach Alters spezifisch erforderlichen Vakuums.

Machen Sie sich vor Einsatz des Gerates mit dem Gerat vertraut. Beachten Sie die
landerspezifischen Anforderungen und Vorschriften.

ATMOS empfiehlt: Lassen Sie sich von einer autorisierten Person in das Gerat
einweisen.

1.6 Lieferumfang

<& Prufen Sie sofort nach Erhalt der Sendung, ob alle Artikel geliefert wurden (siehe
Lieferschein).

321.1000.0 ATMOS LC 27 / DDS

1 x Grundgerat

1 x Einpatienten-Sekretbehaltersystem 321.0300.0
1 x DDS-Bakterien- und Virenfilterkartusche (1 St.) 321.0027.0
1 x Absaugschlauch mit DDS-Adapter und Fingertip (1 St.) 321.0100.0
1 x ATMOS Steckernetzteil 011.1363.0
1 x Gebrauchsanweisung GA1DE.310301.0

321.1300.0 ATMOS LC 27 / DDS Universal

1 x Grundgerat

1 x Einpatienten-Sekretbehdltersystem 321.0300.0
1 x DDS-Schlauchadapter (1 St.) 321.0040.0
1 x DDS-Bakterien- und Virenfilterkartusche (1 St.) 321.0027.0
1 x Saugschlauch, Silikon, @ 6 mm, L=1,30 m (1 St.) 000.0013.0

Einleitung 11
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1 x ATMOS Steckernetzteil
1 x Gebrauchsanweisung

321.1100.0 ATMOS LC 27 / Serres’

1 x Grundgerat

1 x Behalteraufnahme Serres”

1 x Behaltererweiterung Einwegsystem

1 x Serres’-Aufnahmebehalter 1 |

1 x Vakuumverbindungsschlauch Serres® (14,5 cm)

1 x DDS-Bakterien- und Virenfilterkartusche Einwegsystem
10 x Absaugschlauch mit Trichter und Fingertip

1 x ATMOS Steckernetzteil

1 x Gebrauchsanweisung

321.1200.0 ATMOS LC 27 / Medi-Vac’

1 x Grundgerat

1xBehalteraufnahme Medi-Vac’

1 x Behaltererweiterung Einwegsystem

1 x Medi-Vac’-Aufnahmebehalter 1 |

1 x Vakuumverbindungsschlauch Medi-Vac® (22 cm)

1 x DDS-Bakterien- und Virenfilterkartusche Einwegsystem
10 x Absaugschlauch mit Trichter und Fingertip

1 x ATMOS Steckernetzteil

1 x Gebrauchsanweisung

321.2000.0 ATMOS LC 27 Battery / DDS

1 x Grundgerat

1 x Einpatienten-Sekretbehaltersystem

1 x DDS-Bakterien- und Virenfilterkartusche (1 St.)

1 x Absaugschlauch mit DDS-Adapter und Fingertip (1 St.)
1 x ATMOS Steckernetzteil

1 x Gebrauchsanweisung

321.2300.0 ATMOS LC 27 Battery / DDS Universal

1 x Grundgerat

1 x Einpatienten-Sekretbehdaltersystem

1 x DDS-Schlauchadapter (1 St.)

1 x DDS-Bakterien- und Virenfilterkartusche (1 St.)

1 x Saugschlauch, Silikon, @ 6 mm, L=1,30 m (1 St.)
1 x ATMOS Steckernetzteil

1 x Gebrauchsanweisung

011.1363.0

GA1DE.310301.0

321.0032.0
321.0033.0
312.0465.0
006.0009.0
321.0034.0
006.0057.0
011.1363.0

GA1DE.310301.0

321.0036.0
321.0033.0
312.0473.0
006.0009.0
321.0034.0
006.0057.0
011.1363.0

GA1DE.310301.0

321.0300.0
321.0027.0
321.0100.0
011.1363.0

GA1DE.310301.0

321.0300.0
321.0040.0
321.0027.0
000.0013.0
011.1363.0

GA1DE.310301.0



321.2100.0 ATMOS LC 27 Battery / Serres’

1 x Grundgerat

1 x Behalteraufnahme Serres’

1 x Behaltererweiterung Einwegsystem

1 x Serres’-Aufnahmebehalter 1 |

1 x Vakuumverbindungsschlauch Serres® (14,5 cm)

1 x DDS-Bakterien- und Virenfilterkartusche Einwegsystem
10 x Absaugschlauch mit Trichter und Fingertip

1 x ATMOS Steckernetzteil

1 x Gebrauchsanweisung

321.2200.0 ATMOS LC 27 Battery / Medi-Vac®

1 x Grundgerat

1xBehalteraufnahme Medi-Vac

1 x Behaltererweiterung Einwegsystem

1 x Medi-Vac’-Aufnahmebehalter 1 |

1 x Vakuumverbindungsschlauch Medi-Vac® (22 cm)

1 x DDS-Bakterien- und Virenfilterkartusche Einwegsystem
10 x Absaugschlauch mit Trichter und Fingertip

1 x ATMOS Steckernetzteil

1 x Gebrauchsanweisung

Nicht im Lieferumfang enthalten sind:
+  Tasche ATMOS LC 27 (321.0350.0)

*  Verbrauchsteile-Set ATMOS LC 27 / DDS, 10 St. (321.0340.0)
« Serres’ Einweg-Absaugbeutel 1 | ohne Geliermittel (321.0466.0)
+ Serres’ Einweg-Absaugbeutel 1 | mit Geliermittel (312.0467.0)

* Medi-Vac® Einweg-Absaugbeutel 1 1(312.0474.0)

1.7 Transport und Lagerung

Transportieren Sie das Gerat nur in einem Versandkarton, der gepolstert ist und ausrei-

chend Schutz bietet.
Falls Sie Transportschaden feststellen:
1. Dokumentieren und melden Sie Transportschaden.

321.0032.0
321.0033.0
312.0465.0
006.0009.0
321.0034.0
006.0057.0
011.1363.0

GA1DE.310301.0

321.0036.0
321.0033.0
312.0473.0
006.0009.0
321.0034.0
006.0057.0
011.1363.0

GA1DE.310301.0

2. Fullen Sie das Formular QD 434 ,Warenreklamation / Rucklieferung” aus.
3. Senden Sie das Gerat an ATMOS (Kapitel ,6.2 Gerat einsenden” auf Seite 42).

Umgebungsbedingungen fiir Transport und Lagerung:

*  Temperatur: -30...+70°C
* Relative Luftfeuchte: 5...90%
«  Luftdruck: 700...1060 hPa
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2.0 Hinweise zu lhrer Sicherheit

Die Sicherheit des ATMOS LC 27 und des ATMOS LC 27 Battery entspricht den
anerkannten Regeln der Technik und den Richtlinien des Medizinproduktegesetzes.

2.1 Aligemeine Sicherheitshinweise

Melden Sie alle schwerwiegenden Vorfalle, die im Zusammenhang mit diesem Produkt
aufgetreten sind, dem Hersteller und Ihrer zustandigen nationalen Behdrde.

Machen Sie sich frihzeitig mit dem Gerat vertraut, damit Sie das Gerat jederzeit
einsetzen kénnen.

Nur ein voll funktionsféhiges Produkt erfullt die Anspriiche an Sicherheit von
Anwender, Patienten und Dritten. Beachten Sie deshalb die folgenden Hinweise
zu lhrem Produkt:

Betreiben Sie das Gerat nie, wenn es offensichtliche Sicherheitsmangel aufweist.

2.2 Gefahren fur Anwender, Patienten und Dritte

[A WARNUNG |
Halten Sie das Gerat funktionsfahig und einsatzbereit!

Der Patient kann ersticken.

+ Sorgen Sie dafur, dass das Gerat immer einsatzbereit ist.

+ Positionieren Sie das Gerat an einer gut zuganglichen Stelle.

+ Achten Sie darauf, dass das Steckernetzteil funktionsfahig ist.

* Fuhren Sie vor jedem Gebrauch eine Funktionskontrolle durch.

+  ATMOS empfiehlt immer eine alternative Absaugmaoglichkeit bereit zu halten.
+ Beachten Sie die Hinweise zur elektromagnetischen Vertraglichkeit (EMV).

* Verwenden Sie ausschlieBlich die empfohlenen Original-Zubehér und Original-Er-
satzteile.

[A WARNUNG |
Vermeiden Sie falsche Anwendung!

lhr Patient kann schwer verletzt werden.

* Verwenden Sie das Gerat ausschlie3lich entsprechend der Zweckbestimmung.
+ Verwenden Sie das Gerat niemals fur die Absaugung im Niedervakuumbereich.
* Bei zu haufigen Absaugvorgangen kann es zu geringen Blutungen kommen.

* Beachten Sie immer die geltenden Leitlinien.

* Beieiner Anwendung des Gerates an Kindern muss ein geringes Vakuum verwendet
werden. Beachten Sie die Anweisungen des behandelnden Arztes.

+ Beachten Sie die Hinweise zu Hygiene und Reinigung.

A WARNUNG |
Verringern Sie die Infektionsgefahr fir sich und lhre Patienten!

Todliche Krankheiten kénnen tbertragen werden.
« Tragen Sie stets Einweg-Handschuhe.
+  Verwenden Sie Komponenten, die mit @ gekennzeichnet sind, nicht mehrfach.

+ Saugen Sie immer Uber einen geeigneten sterilen Absaugkatheter ab. Der Absaug-
schlauch darf nie direkt mit der Absaugstelle in Kontakt kommen.

+ Verwenden Sie steril verpackte Teile nur, wenn die Verpackung unbeschadigt ist.

14 Hinweise zu lhrer Sicherheit
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+ Betreiben Sie das Gerat nie ohne DDS-Bakterien- und Virenfilter. Prifen Sie vor
jeder Anwendung, ob der Bakterienfilter in der DDS-Bakterien- und Virenfilterkar-
tusche trocken und sauber ist, um eine einwandfreie Funktion zu gewahrleisten.

[A WARNUNG |

Schuitzen Sie sich vor einem Stromschlag!

Schaden durch falsche Spannungsversorgung.
«  Verbrennungen und Herzrhythmusstérungen bis hin zum Tod sind maoglich.

+ Stellen Sie vor der Inbetriebnahme sicher, dass das Versorgungsnetz fur den
Anschluss des Gerates auf 100 - 240 V Wechselspannung bei einer Netzfrequenz
von 50/60 Hz ausgelegt ist. Verwenden Sie fur das Gerat ausschlie3lich das mitgelie-
ferte Steckernetzteil (Typ: GTM46402-3713.4).

* Das Gerat darf nicht in feuchten Raumen, Badern oder Duschen benutzt werden.
Vermeiden Sie Nasse am Steckernetzteil, Bedienfeld und am Anschluss fur das
Steckernetzteil.

* Benutzen Sie das Gerat nicht im Schwallwasserbereich.
+ Tauchen Sie das Gerat nie in Wasser oder andere Flussigkeiten.

+ Betreiben Sie das Gerat nicht, wenn es heruntergefallen ist. Reinigen Sie in diesem
Fall das Gerat und senden Sie es zur Reparatur an ATMOS.

+ Trennen Sie das Gerat vom Versorgungsnetz, bevor Sie das Gerat reinigen oder
desinfizieren.

« Prufen Sie vor jeder Anwendung, ob das Gerat oder das Steckernetzteil beschadigt
sind. Betreiben Sie das Gerat nicht, wenn Sie Schaden feststellen. Reinigen Sie in
diesem Fall das Gerat und senden Sie es zur Reparatur an ATMOS.

+ Achten Sie darauf, dass keine FlUssigkeit in das Gerat eindringt. Falls FlUssigkeit
eingedrungen ist, darf das Gerat nicht mehr verwendet werden. Reinigen Sie in
diesem Fall das Gerat und senden Sie es zur Reparatur an ATMOS.

*  Der ATMOS LC 27 und der ATMOS LC 27 Battery sind nicht sterilisierbar.

« Verwenden Sie das Steckernetzteil nur in trockener Umgebung.

« Verwenden Sie das Steckernetzteil nur entsprechend der Gebrauchsanweisung.
+ Verwenden Sie nur Original-Zubehoér und Original-Ersatzteile von ATMOS.

« Beachten Sie die Angaben zu wiederkehrenden Prifungen in Kapitel ,6.0 Wartung
und Service” auf Seite 42.

+  Montage, Neueinstellungen, Anderungen, Erweiterungen und Reparaturen durfen
nur autorisierte Personen durchfuhren.

*  Verandern Sie das Gerat nicht ohne die Erlaubnis des Herstellers.

|A WARNUNG |
Explosions- und Brandgefahr!

Verbrennungen und Verletzungen sind maglich.

« Saugen Sie keine explosiven, brennbaren oder atzenden Gase oder FlUssigkeiten ab.
Beachten Sie dazu die Erlauterung in der Zweckbestimmung.

* Betreiben Sie das Produkt nie in Bereichen, die explosionsgefahrdet oder mit
Sauerstoff angereichert sind.

« Verwenden Sie nur Original-Zubehoér und Original-Ersatzteile von ATMOS.

|A WARNUNG |
Erstickungs- und Strangulationsgefahr fir Kinder und Tiere durch Zubehérteile!

Kinder und Tiere konnen durch Kleinteile ersticken bzw. verletzt werden.

Hinweise zu lhrer Sicherheit 15
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+ Personen und Tiere kdnnen sich durch Schldauche oder Netzteilkabel strangulieren,
insbesondere bei UbermalRiger Lange der Schlauche bzw. Kabel.

« Sorgen Sie wahrend der Absaugung daftr, dass sich Unbefugte nicht in der Nahe
des Gerates aufhalten.

« Halten Sie Kinder von verschluckbaren Kleinteilen fern.

* Lagern Sie das Gerat inkl. Zubehor bis zum nachsten Einsatz nicht in der Nahe von
Kindern.

A WARNUNG |
Allergische Reaktionen durch Kontakt!

Die verwendeten Materialien wurden auf ihre Vertraglichkeit untersucht. In Ausnahme-
fallen kann es passieren, dass allergische Reaktionen auf zugangliche Materialien am
Gerat und dessen Zubehdr auftreten. Dies gilt vor allem fur Kontaktverletzungen bei
verlangertem Beruhren. Konsultieren Sie in diesem Fall unverziglich einen Arzt.

A WARNUNG |
Stolpergefahr durch Kabel!

Verletzungen und Bruche sind maglich.
* Verlegen Sie Anschlusskabel sachgemaR.

2.3 Gerateschaden vermeiden

[A ACHTUNG |
Gerateschaden durch Warmeentwicklung!

Das Gerat kann beschadigt werden.
* Decken Sie das Gerat wahrend der Absaugung nicht ab.
* Halten Sie das Gerat sowie das Steckernetzteil von anderen Warmequellen fern.

« Positionieren Sie das Gerat nicht direkt neben anderen Geraten, da dies zu einer zu
hohen Erwarmung des Gerates fUhren kann.

|A ACHTUNG |
Lagerung und Betrieb in ungeeigneter Umgebung!

Das Gerat kann beschadigt werden.

« Beachten Sie die Umgebungsbedingungen zu Transport, Lagerung, Betrieb und
Laden des Akkus.

* Nach dem Transport bei kalten Temperaturen muss das Gerat vor der Erst-Inbe-
triebnahme bis zu sechs Stunden bei Raumtemperatur stehengelassen werden. Ist
das Gerat nicht aklimatisiert, kann es zu Beschadigungen im Gerat kommen.

|A ACHTUNG |

Gerdateschaden durch falsche Anwendung!

Das Gerat kann beschadigt werden.

* Achten Sie darauf, dass keine Flissigkeit in das Gerat eindringt. Sobald Flussigkeit
eingedrungen ist, darf das Gerat nicht mehr verwendet werden. Reinigen Sie in
diesem Fall das Gerat und senden Sie es zur Reparatur an ATMOS.

+ Stellen Sie das Gerat nur auf festen, ebenen Untergrund. Das Gerat muss immer
senkrecht stehen, wenn Sie es verwenden.

* Verwenden Sie nur funktiontlchtige Steckernetzteile und Verlangerungskabel.

16 Hinweise zu lhrer Sicherheit



7\
ATMOS

Nl

MedizinTechnik

3.0 Aufstellung und Inbetriebnahme

© Akku kann beschadigt werden, falls er bei Inbetriebnahme unzureichend geladen ist.
1. Laden Sie den Akku des ATMOS LC 27 Battery vor Gebrauch vollstandig auf.

3.1 Gerateubersicht
3.1.1 Front-/Rickansicht (mit Einpatienten-Sekretbehaltersystem)

Frontansicht

Bedienfeld

Tragegriff

Manometer
Vakuumregulierung (von - bis +)

Einpatienten-Sekretbehalterdeckel

Qo000 0C

Einpatienten-Sekretbehalter

Kurzanleitung

@ Anschluss fur Steckernetzteil/
Kfz-Ladekabel

Einpatienten-Sekretbehdltersystem

(1) @ Anschluss fur Absaugschlauch

(2] @ Einpatienten-Sekretbehalterdeckel
© Einpatienten-Sekretbehalter

Aufstellung und Inbetriebnahme 17



7\
ATMOS

Wil

MedizinTechnik

3.1.2 Front-/Ruckansicht (mit Serres’-Sekretbehaltersystem)

Frontansicht

Ruickansicht

18 Aufstellung und Inbetriebnahme

6 000000000

® Qe

o
2]

(3]

Bedienfeld

Tragegriff

Manometer

Vakuumregulierung (von - bis +)
Anschluss fur Steckernetzteil
Serres®-Aul3enbehalter

Halterung fUr Serres®-AulRenbehalter

Serres®-Absaugbeutel

Winkel (Anschluss Einmal-Absaug-
schlauch)

DDS-Bakterien- und Virenfilterkartu-
sche Einwegsystem

Vakuumverbindungsschlauch

Kurzanleitung

Anschluss fur Steckernetzteil /
Kfz-Ladekabel

Serres®-AulRenbehalter

Winkel (Anschluss Einmal-Absaug-
schlauch

Serres®-Absaugbeutel
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3.1.3 Front-/Ruckansicht (mit Medi-Vac’-Sekretbehdéltersystem)

Frontanschicht

Bedienfeld

Tragegriff

Manometer
Vakuumregulierung (von - bis +)
Anschluld fur Steckernetzteil

Medi-Vac’-AulBenbehalter

Halterung fur Medi-Vac'-Aul3enbe-
halter

Medi-Vac’-Absaugbeutel

Winkel (Anschluss Einmal-Absaug-
schlauch)

DDS-Bakterien- und Virenfilterkar-
tusche Einwegsystem

86 060 0000600 OC

Vakuumverbindungsschlauch

Riickansicht

Kurzanleitung

®e

Anschluss Steckernetzteil /
Kfz-Ladekabel

@ Medi-Vac-AuRenbehélter

@ Winkel (Anschluss Einmal-Absaug-
schlauch

© Medi-Vac'-Absaugbeutel

Aufstellung und Inbetriebnahme
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3.1.4 Bedienelemente

ATMOS LC 27

© Ein/Aus-Taste

@® Entriegelungstaste

© Befestigung fur Absaugschlauch
® Anschluss fur Absaugschlauch
© Betriebs-Statusanzeige
ATMOS LC 27 Battery

Ein/Aus-Taste
Entriegelungstaste

Befestigung flr Absaugschlauch

Anschluss fur Absaugschlauch

Anzeige der Akkukapazitat

Q0000 0C

Betriebs-Statusanzeige

< Der Ladestand des ATMOS LC 27 Battery muss visuell Uberwacht werden.

< Falls nur die rote LED leuchtet, obwohl der Akku bereits langere Zeit geladen wurde,
ist der Akku defekt.

3.1.5 Schlauchverbindung DDS

Absaugschlauch mit DDS-Adapter und DDS-Schlauchadapter (REF 321.0040.0)

Fingertip (REF 321.0100.0) < Absaugschlauch mit dem
DDS-Schlauchadapter verbinden.

3.2 Gerat mit Einpatienten-Sekretbehalter vorbereiten
1. Nach dem Transport bei kalten Temperaturen muss das Gerat vor der Erst-Inbe-
triebnahme bis zu sechs Stunden bei Raumtemperatur stehengelassen werden.
Nehmen Sie das Gerat und die Zubehdrteile aus der Verpackung heraus.
Beachten Sie unbedingt vor der ersten Inbetriebnahme die Sicherheitshinweise.
Prifen Sie das Gerat auf eventuelle Transportschaden.

Uk N

Wenn das Gerat beschadigt ist: Dokumentieren und melden Sie Transportschaden,
,6.2 Gerat einsenden” auf Seite 42 und Ersatzteile konnen angefordert werden
(siehe Rlckseite).

6. Stellen Sie das Gerat auf eine ebene, sichere Unterlage.

20 Aufstellung und Inbetriebnahme
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7. Prufen Sie das Steckernetzteil auf Schaden.
Tauschen Sie ein beschadigtes Steckernetzteil umgehend aus.

9. Beim ATMOS LC 27 Battery: Laden Sie den Akku vollstandig auf, Kapitel ,,3.4 Akku
laden” auf Seite 22.

10. Betreiben Sie das Gerat ausschlieBlich mit der eingesetzten DDS-Bakterien- und
Virenfilterkartusche und mit einem angeschlossenen Einpatienten-Sekretbehalter-
system. Bei Auslieferung sind die DDS-Bakterien- und Virenfilterkartusche und das
Einpatienten-Sekretbehaltersystem bereits angeschlossen bzw. eingesetzt. Halten
Sie immer eine zusatzliche DDS-Bakterien- und Virenfilterkartusche bereit.

11. Entfernen Sie den Einpatienten-Sekretbehalter gemal Kapitel ,,4.5.1 Entfernen des
Einpatienten-Sekretbehaltersystems” auf Seite 35.

12. Reinigen Sie den Einpatienten-Sekretbehalter vor der ersten Anwendung, s. Kapitel
»5.0 Reinigung und Desinfektion” auf Seite 36.

< Empfehlung: Fullen Sie vor der Absaugung etwas Wasser (ca. 10-20 ml) in das Einpa-
tienten-Sekretbehaltersystem. Somit verhindern Sie ein Eintrocknen des Sekretes.

13. Setzen Sie den Einpatienten-Sekretbehalter gemal3 Kapitel ,3.6.1 Anschluss des
Einpatienten-Sekretbehaltersystems” auf Seite 23 in die am Boden vorgesehene
Behalterfihrung ein.

14. SchlielRen Sie den Absaugschlauch an.
15. Befestigen Sie den Absaugschlauch am Einpatienten-Sekretbehalterdeckel.

3.3 Gerat mit Einwegsystem Serres’ oder Medi-Vac’
vorbereiten

1. Nach dem Transport bei kalten Temperaturen muss das Gerat vor der Erst-Inbe-

triebnahme bis zu sechs Stunden bei Raumtemperatur stehengelassen werden.

Nehmen Sie das Gerat und die Zubehorteile aus der Verpackung heraus.

Beachten Sie unbedingt vor der ersten Inbetriebnahme die Sicherheitshinweise.

Prufen Sie das Gerat auf eventuelle Transportschaden.

ok N

Wenn das Gerat beschadigt ist: Dokumentieren und melden Sie Transportschaden,
s. Kapitel 6.2 Gerat einsenden” auf Seite 42.

Stellen Sie das Gerat auf eine ebene, sichere Unterlage.
Prufen Sie das Steckernetzteil auf Schaden.
Tauschen Sie ein beschadigtes Steckernetzteil umgehend aus.

Beim ATMOS LC 27 Battery: Laden Sie den Akku vollstandig auf, Kapitel ,3.4 Akku
laden” auf Seite 22.

10. Betreiben Sie das Gerat ausschlief3lich mit der eingesetzten DDS-Bakterien- und
Virenfilterkartusche und mit einem angeschlossenen Einweg-Behaltersystem
(Serres” oder Medi-Vac’). Bei Auslieferung ist die DDS-Bakterien- und Virenfilterkar-
tusche bereits eingesetzt. Halten Sie immer eine zusatzliche DDS-Bakterien- und
Virenfilterkartusche bereit.

v o N o

11. Befestigen Sie die Halterung fir den Serres’-Aul3enbehalter bzw. fir den
Medi-Vac'-AulBenbehalter direkt am Gerat.

12. Setzen Sie den Einweg-Absaugbeutel in den AuRenbehalter ein. Beachten Sie die
Gebrauchsanweisung des Herstellers des Einweg-Behaltersystems. Der AulR3enbe-
halter muss auf einem festen Untergrund stehen.

13. Prufen Sie, ob die Folie des Absaugbeutels vollstandig im AuBenbehalter ist und der
Deckel den AulRenbehalter fest verschlief3t.

Aufstellung und Inbetriebnahme
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14. Setzen Sie das Einweg-Behaltersystem (AuBenbehalter mit Absaugbeutel) in die
Behalterhalterung ein.

15. Befestigen Sie den Vakuumverbindungsschlauch an der DDS-Bakterien- und Viren-
filterkartusche und am Winkel des AuRenbehalters des Einwegsystems.

16. Befestigen Sie den Einmal-Absaugschlauch mit dem Absaugbeutel.

3.4 Akku laden

< Der Ladezustand des Akkus wird Uber die LED-Akkukapazitatsanzeige auf dem
Bedienfeld angezeigt.

< Da der interne Akku nicht automatisch in einem voll einsatzfahigen Zustand gehal-
ten wird, muss der Ladezustand regelmaRig Uberpruft werden und ggf. ein Aus-
tausch des Akkus durch Service-Personal veranlasst werden. Der Akku darf nur von
autorisierten und geschulten Service-Personen ausgetauscht werden. Sie konnen
den Ladestand des Akkus prufen, indem Sie das Gerat einschalten.

< Laden Sie den Akku vollstandig auf, bevor Sie das Gerat zum ersten Mal betreiben.

1. Laden Sie den Akku spatestens, sobald die rote LED der Anzeige der Akkukapazitats-
anzeige leuchtet.

"\ Definition Akkukapazitat:
@ Zwei grune LEDs: > 60%

Eine grine LED: 20-60%

Eine rote LED: <20%

[y Anzeige wahrend des Ladens:

\'_y Beim Laden des Akkus leuchten beide
grunen LEDs.
2. Verwenden Sie nur das mitgelieferte Steckernetzteil (REF 011.1363.0).

3. Beachten Sie die Hinweise in Kapitel 6.3 Umgang mit Akkus" auf Seite 42.
Vermeiden Sie haufiges Kurzladen, da dies den Akku beschadigen kann.

n®

Wahrend Sie den Akku laden, steht Ihnen die volle Saugleistung des Gerates zur
Verfugung.

Falls der Akku vollstandig entladen ist, konnen Sie das Gerat mit dem Steckernetzteil
betreiben.

3.5 Laden mit Steckernetzteil

4. SchlieRen Sie das Netzteil an der
Rickseite des Gerates an.

5. Stecken Sie den Stecker des Netzteils
in die Steckdose.

» Das Gerat wird vollstandig geladen.

22 Aufstellung und Inbetriebnahme
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3.6 Einpatienten-Sekretbehaltersystem und Schlauche
anschlieBen/entfernen

3.6.1 Anschluss des Einpatienten-Sekretbehdaltersystems

[A wWARNUNG |

Infektionsgefahr durch kontaminierten DDS-Bakterien- und Virenfilter sowie
Behalterdeckel

Todliche Krankheiten kénnen tUbertragen werden.

*  Verwenden Sie das Gerat nie ohne DDS-Bakterien- und Virenfilterkartusche. Halten
Sie immer mindestens eine Ersatz-DDS-Bakterien- und Virenfilterkartusche bereit.

« Tragen Sie Einweg-Handschuhe, wenn Sie den DDS-Bakterien- und Virenfilter sowie
Behalterdeckel austauschen.

« Prufen Sie vor jeder Anwendung, ob der DDS-Bakterien- und Virenfilter trocken und
sauber ist. Ersetzen Sie den DDS-Bakterien- und Virenfilter bei Verfarbung,
Verschmutzung oder Ubersaugung. Der DDS-Bakterien- und Virenfilter darf nicht
getrocknet und wiederverwendet werden.

* Tauschen Sie den DDS-Bakterien- und Virenfilter bei Patientenwechsel aus.
Wechseln Sie den Bakterien- und Virenfilter nach zwei Monaten aus, auch wenn kein
Patientenwechsel vorliegt (Voraussetzung: Gerat wird verwendet).

Aufstellung und Inbetriebnahme 23



7\
ATMOS

Wil

MedizinTechnik

24 Aufstellung und Inbetriebnahme

N

Empfehlung:

Fullen Sie vor der Absaugung etwas
Wasser (ca. 10-20 ml) in das Einpati-
enten-Sekretbehaltersystem. Somit
verhindern Sie ein Eintrocknen des

Sekretes.

Setzen Sie den Einpatienten-Sekretbe-
halterdeckel auf den Einpatienten-Se-
kretbehalter.

Halten Sie den Einpatienten-Sekretbe-
halter mit einer Hand fest und drehen
Sie den Einpatienten-Sekretbehal-
terdeckel mit einer Vierteldrehung in
Uhrzeigerichtung zu.

Prifen Sie, dass der Einpatienten-Se-
kretbehalterdeckel fest verschlossen
ist.

Uberprifen Sie die korrekte Position
der weilen Dichtung an der DDS-Bak-
terien- und Virenfilterkartusche. Sollte
die weil3e Dichtung fehlen, erneuern
Sie die DDS-Bakterien- und Virenfilter-
kartusche.

Setzen Sie die DDS-Bakterien- und
Virenfilterkartusche in die vorgesehe-
ne Offnung am Gerat ein und drehen
Sie die Kartusche mit einer Vierteldre-
hung in Uhrzeigerichtung.

Setzen Sie den Einpatienten-Sekretbe-
halter in die am Boden vorgesehene
Behalterfuhrung ein. Dricken Sie zur
Fixierung des Einpatienten-Sekret-
behalters auf den Deckel des Einpa-
tienten-Sekretbehalters bis dieser
einrastet bzw. halten Sie die blaue
Entriegelungstaste wahrend dem
Einsetzen des Einpatienten-Sekretbe-
halters gedruckt, bis dieser einrastet.

Uberprifen Sie den sicheren Sitz des
Einpatienten-Sekretbehalters.

Das Gerat ist einsatzbereit. Der
Absaugschlauch kann angeschlossen
werden.



7\

ATMOS

Nl

MedizinTechnik

3.6.2 Hinweis zur DDS-Bakterien- und Virenfilterkartusche

o Zwischen dem Gerat und dem
Einpatienten-Sekretbehaltersystem
befindet sich die DDS-Bakterien- und
Virenfilterkartusche. Diese besteht
aus einem hydrophoben Bakteri-
en- und Virenfilter sowie der blauen
Halterung mit einer weil3en Dichtung.
Die DDS-Bakterien- und Virenfilterkar-
tusche schutzt das Gerat wirkungsvoll
vor Ubersaugung und Kontamination.

< Die DDS-Bakterien- und Virenfilterkar-
tusche ist zur Verwendung an einem
Patienten bestimmt. Bei Patienten-
wechsel muss die DDS-Bakterien- und
Virenfilterkartusche ersetzt werden.
Bei ausschlieBlicher Anwendung an
einem Patienten muss die DDS-Bak-
terien- und Virenfilterkartusche nach
zwei Monaten ersetzt werden (Voraus-
setzung: Gerat wird verwendet).

< Verwenden Sie das Gerat niemals
ohne DDS-Bakterien- und Virenfilter-
kartusche.

3.6.3 Entfernen der DDS-Bakterien- und Virenfilterkartusche

Entfernen Sie die gebrauchte DDS-Bakterien- und Virenfilterkartusche, wenn ein Patien-
tenwechsel bevorsteht bzw. wechseln Sie die DDS-Bakterien- und Virenfilterkartusche
bei Verwendung an einem Patienten alle zwei Monate aus (Voraussetzung: Gerat wird
verwendet).

Tragen Sie Einweg-Handschuhe, wenn Sie die DDS-Bakterien- und Virenfilterkartusche
austauschen.

1.

(wad

Entfernen Sie das Einpatienten-Sekretbehaltersystem gemald Kapitel ,4.5.1
Entfernen des Einpatienten-Sekretbehaltersystems” auf Seite 35.

Drehen Sie die DDS-Bakterien- und Virenfilterkartusche gegen die Uhrzeiger-
richtung und ziehen Sie die DDS-Bakterien- und Virenfilterkartusche aus der
Offnung.

DDS-Bakterien- und Virenfilterkartusche wurde entfernt.

3.6.4 Einsetzen der DDS-Bakterien- und Virenfilterkartusche

1.

2.

[oad

Uberprifen Sie die korrekte Position der weiRen Dichtung an der DDS-Bakterien-
und Virenfilterkartusche. Sollte die weil3e Dichtung fehlen, erneuern Sie die
DDS-Bakterien- und Virenfilterkartusche.

Setzen Sie die neue DDS-Bakterien- und Virenfilterkartusche in die vorgesehene
Offnung am Gerat ein und drehen Sie die Kartusche mit einer Vierteldrehung in
Uhrzeigerichtung.

Das Gerat ist wieder einsatzbereit.

Aufstellung und Inbetriebnahme
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3.6.5 Absaugschlauch mit DDS-Adapter und Fingertip anschlie3en

1.

Stecken Sie den blauen Adapter am
Absaugschlauch in die Offnung am
Einpatienten-Sekretbehalterdeckel.

Drehen Sie den blauen Adapter mit
einer Vierteldrehung in Uhrzeige-
richtung.

Uberprifen Sie nun die feste
Verbindung zwischen Absaugschlauch
und Einpatienten-Sekretbehalter-
system.

< Das Gerat ist nun einsatzbereit.

3.6.6 DDS-Schlauchadapter anschlie3en

1.

Stecken Sie den einzelnen blauen
DDS-Schlauchadapter in die Offnung
am Einpatienten-Sekretbehalter-
deckel.

Drehen Sie den blauen
DDS-Schlauchadapter mit einer
Vierteldrehung in Uhrzeigerichtung.

Uberprifen Sie nun die

feste Verbindung zwischen
DDS-Schlauchadapter und Einpatien-
ten-Sekretbehaltersystem.

Verbinden Sie nun den Absaug-
schlauch mit dem blauen
DDS-Schlauchadapter.

Verbinden Sie das offene Ende
des Absaugschlauches mit einem
Fingertip.

< Das Gerat ist nun einsatzbereit.

3.6.7 Befestigung fiir Absaugschlauch

1.

Stecken Sie den Absaugschlauch in
die am Einpatienten-Sekretbehalter-
deckel vorgesehenen Befestigungen
far den Absaugschlauch.

Der Absaugschlauch ist fixiert und
einsatzbereit.
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3.7 Serres’-Sekretbehaltersystem anschliel3en

|A WARNUNG |

Infektionsgefahr durch kontaminiertes Sekretbehdéltersystem und Schlauche.

Todliche Krankheiten kénnen tUbertragen werden.

Verwenden Sie nur Serres’-Absaugbeutel mit integriertem Bakterienfilter.

Verwenden Sie das Gerat nie ohne DDS-Bakterien- und Virenfilterkartusche. Halten
Sie immer mindestens eine Ersatz-DDS-Bakterien- und Virenfilterkartusche bereit.

Tragen Sie Einweg-Handschuhe.

Prufen Sie vor jeder Anwendung, ob die DDS-Bakterien- und Virenfilterkartusche
trocken und sauber ist. Ersetzen Sie die DDS-Bakterien- und Virenfilterkartusche bei
Verfarbung, Verschmutzung oder Ubersaugung. Eine DDS-Bakterien- und Virenfil-
terkartusche darf nicht getrocknet und wiederverwendet werden.

Wechseln Sie die DDS-Bakterien- und Virenfilterkartusche Einwegsystem nach vier
Monaten aus (Voraussetzung: Gerat wird verwendet).

Verwenden Sie steril verpackte Teile nur dann, wenn die Verpackung nicht
beschadigt ist.

Zu geringes oder kein Vakuum durch falschen Anschluss.

Patient kann ersticken.

Beachten Sie die Gebrauchsanweisung des Herstellers zum Serres’-Sekretbehalter-
system.

3.7.1 AnschlieRen

1.
2.

Befestigen Sie die die Halterung fur den Serres’-Aufenbehalter direkt am Gerat.

Uberprifen Sie die DDS-Bakterien- und Virenfilterkartusche Einwegsystem. Der
blaue Anschluss fur den Vakuumverbindungsschlauch muss in Richtung 12 Uhr
zeigen.

Setzen Sie den Serres’-Absaugbeutel in den Serres’-Aulenbehalter ein. Beachten
Sie die Gebrauchsanweisung des Herstellers des Einweg-Behaltersystems. Der
Aul3enbehalter muss auf einem festen Untergrund stehen und darf nicht am Gerat
angeschlossen sein.

Prufen Sie, ob die Folie des Absaugbeutels vollstandig im AuBenbehalter ist und der
Deckel den AulRenbehalter fest verschlief3t.

Setzen Sie das Serres’-Sekretbehaltersystem (AuRenbehalter mit Absaugbeutel) in
die Serres’-Behalterhalterung ein. Die Skala des Behalters muss zum Gerat zeigen.

Befestigen Sie den Vakuumverbindungsschlauch an der DDS-Bakterien- und Viren-
filterkartusche Einwegsystem und am Winkel des Serres’-AulRenbehalters.

Befestigen Sie den Einmal-Absaugschlauch mit dem Serres’-Absaugbeutel.

Aufstellung und Inbetriebnahme
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8. Schlieen Sie die Nebenluftéffnung des Fingertips und schlie3en Sie die vordere
Offnung mit Ihrem Daumen.

9. Schalten Sie das Gerat ein, sodass die Pumpe ein Vakuum aufbaut.

< Der Serres’-Absaugbeutel entfaltet sich.

3.7.2 Entfernen

Entfernen Sie den Einmal-Absaugschlauch vom Serres’-Absaugbeutel.

2. Verschliel3en Sie den Anschluss ,Patient” am Serres’-Absaugbeutel mit der griinen
Kappe.

3. Losen Sie den Vakuumverbindungsschlauch vom Serres’-Aul3enbehalter.
Entnehmen Sie das Serres’-Sekretbehaltersystem aus der Halterung.

5. Entnehmen Sie den verschlossenen Serres’-Absaugbeutel aus dem Serres’-Aul3en-
behalter und entsorgen Sie diesen.

6. Reinigen Sie den Serres’-AulRenbehalter gemald den Angaben in der Gebrauchsan-
weisung des Herstellers.

7. Wechseln Sie die DDS-Bakterien- und Virenfilterkartusche Einwegsystem nach vier
Monaten aus (Voraussetzung: Gerat wird verwendet).
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3.7.3 Hinweise zur DDS-Bakterien- und Virenfilterkartusche

Einwegsystem

« Zwischen dem Gerat und dem Serres’-Sekret-
behaltersystem befindet sich die DDS-Bak-
terien- und Virenfilterkartusche Einwegsystem.

« Diese besteht aus einem hydrophoben
DDS-Bakterien- und Virenfilter sowie der
blauen Halterung mit einer weil3en Dichtung.

+ Die DDS-Bakterien- und Virenfilterkartusche
schitzt das Gerat wirkungsvoll vor
Ubersaugung und Kontamination.

< Die DDS-Bakterien- und Virenfilterkartusche
Einwegsystem muss nach vier Monaten ersetzt
werden (Voraussetzung: Gerat wird verwendet)

< Verwenden Sie das Gerat niemals ohne
DDS-Bakterien- und Virenfilterkartusche.

Tragen Sie Einweg-Handschuhe, wenn Sie die DDS-Bakterien- und Virenfilterkar-
tusche austauschen.

1.
2.

Entfernen Sie das Serres’-Sekretbehaltersystem.

Drehen Sie die DDS-Bakterien- und Virenfilterkartusche gegen die Uhrzeigerrichtung
und ziehen Sie die DDS-Bakterien- und Virenfilterkartusche aus der Offnung.
DDS-Bakterien- und Virenfilterkartusche wurde entfernt.

Setzen Sie die neue DDS-Bakterien- und Virenfilterkartusche in die vorgesehene
Offnung am Gerét ein und drehen Sie die Kartusche mit einer Vierteldrehung in
Uhrzeigerrichtung. Der blaue Anschluss fir den Vakuumverbindungsschlauch muss
in Richtung 12 Uhr zeigen.

Das Gerat ist wieder einsatzbereit.
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3.8 Medi-Vac’-Sekretbehaltersystem anschlieRen

|A WARNUNG |
Infektionsgefahr durch kontaminiertes Sekretbehaltersystem und Schlauche.
Todliche Krankheiten kénnen tbertragen werden.

Verwenden Sie nur Medi-Vac'-Absaugbeutel mit integriertem Bakterienfilter.

« Verwenden Sie das Gerat nie ohne DDS-Bakterien- und Virenfilterkartusche. Halten
Sie immer mindestens eine Ersatz-DDS-Bakterien- und Virenfilerkartusche bereit.

* Tragen Sie Einweg-Handschuhe.

* Prifen Sie vor jeder Anwendung, ob die DDS-Bakterien- und Virenfilterkartusche
trocken und sauber ist. Ersetzen Sie die DDS-Bakterien- und Virenfilterkartusche bei
Verfarbung, Verschmutzung oder Ubersaugung. Eine DDS-Bakterien- und Virenfil-
terkartusche darf nicht getrocknet und wiederverwendet werden.

*  Wechseln Sie die DDS-Bakterien- und Virenfilterkartusche Einwegsystem nach vier
Monaten aus (Voraussetzung: Gerat wird verwendet).

* Verwenden Sie steril verpackte Teile nur dann, wenn die Verpackung nicht
beschadigt ist.

Zu geringes oder kein Vakuum durch falschen Anschluss.
Patient kann ersticken.

+ Beachten Sie die Gebrauchsanweisung des Herstellers zum Medi-Vac'-Sekretbehal-
tersystem.

3.8.1 AnschlieRen

1. Befestigen Sie die die Halterung fur den Medi-Vac’-AulRenbehalter direkt am Gerat.

2. Uberprifen Sie die DDS-Bakterien- und Virenfilterkartusche Einwegsystem. Der
blaue Anschluss fur den Vakuumverbindungsschlauch muss in Richtung 4 Uhr
zeigen.

3. Setzen Sie den Medi-Vac’-Absaugbeutel in den Medi-Vac'-AuBenbehalter ein.
Beachten Sie die Gebrauchsanweisung des Herstellers des Einweg-Behaltersystems.
Der AuRenbehalter muss auf einem festen Untergrund stehen und darf nicht am
Gerat angeschlossen sein.

4. Verbinden Sie den roten Schlauch mit dem Medi-Vac™-Absaugbeutel.

5. Prufen Sie, ob die Folie des Absaugbeutels vollstandig im AulRenbehalter ist und der
Deckel den AuBenbehalter fest verschlielt.

6. Setzen Sie das Medi-Vac'-Behaltersystem (Aul3enbehalter mit Absaugbeutel) in die
Medi-Vac'-Behalterhalterung ein.

7. Befestigen Sie den Vakuumverbindungsschlauch an der DDS-Bakterien- und Virenfil-
terkartusche Einwegsystem und am roten Anschluss des Medi-Vac’-Aul3enbehalters

8. Befestigen Sie den Einmal-Absaugschlauch mit dem Medi-Vac'-Absaugbeutel.

9. SchlieRen Sie die Nebenluftdffnung des Fingertips und schlielRen Sie die vordere
Offnung mit lhrem Daumen.

10. Schalten Sie das Gerat ein, sodass die Pumpe ein Vakuum aufbaut.
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o Der Medi-Vac™-Absaugbeutel entfaltet sich.

3.8.2 Entfernen

1. Entfernen Sie den Einmal-Absaugschlauch vom Medi-Vac'-Absaugbeutel.

2. VerschlieBen Sie den Anschluss ,Patient” am Medi-Vac’-Absaugbeutel mit der
blauen Kappe.

3. Losen Sie den roten Schlauch vom Medi-Vac'-Absaugbeutel.

VerschlieRBen Sie den Anschluss ,Vacuum” am Medi-Vac'-Absaugbeutel mit der
blauen Kappe.

5. Lo&sen Sie den Vakuumverbindungsschlauch vom roten Anschluss des Medi-Vac’-Au-
Benbehalters.

6. Entnehmen Sie das Medi-Vac’-Behaltersystem aus der Halterung.

7. Entnehmen Sie den verschlossenen Medi-Vac'-Absaugbeutel aus dem Medi-Vac’-Au-
RBenbehalter und entsorgen Sie diesen.

8. Reinigen Sie den Medi-Vac’-AuRenbehalter gemall den Angaben in der Gebrauchs-
anweisung des Herstellers.

9. Wechseln Sie die DDS-Bakterien und Virenfilterkartusche Einwegsystem nach vier
Monaten aus (Voraussetzung: Gerat wird verwendet).
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3.8.3 Hinweise zur DDS-Bakterien- und Virenfilterkartusche
Einwegsystem

«  Zwischen dem Gerat und dem Medi-Vac'-Se-
kretbehaltersystem befindet sich die DDS-Bak-
terien- und Virenfilterkartusche Einwegsystem.

+ Diese besteht aus einem DDS-Bakterien- und
Virenfilter sowie der blauen Halterung.

+ Die DDS-Bakterien- und Virenfilterkartusche
schitzt das Gerat wirkungsvoll vor
Ubersaugung und Kontamination.

< Die DDS-Bakterien- und Virenfilterkartusche-
Einwegsystem muss nach vier Monaten ersetzt
werden (Voraussetzung: Gerat wird verwendet)

< Verwenden Sie das Gerat niemals ohne
DDS-Bakterien- und Virenfilterkartusche.

Tragen Sie Einweg-Handschuhe, wenn Sie die DDS-Bakterien- und Virenfilterkar-
tusche austauschen.

1. Entfernen Sie das Medi-Vac™-Behaltersystem.

2. Drehen Sie die DDS-Bakterien- und Virenfilterkartusche gegen die Uhrzeigerrichtung
und ziehen Sie die DDS-Bakterien- und Virenfilterkartusche aus der Offnung.
< DDS-Bakterien- und Virenfilterkartusche wurde entfernt.

3. Setzen Sie die neue DDS-Bakterien- und Virenfilterkartusche in die vorgesehene
Offnung am Gerét ein und drehen Sie die Kartusche mit einer Vierteldrehung in
Uhrzeigerrichtung. Der blaue Anschluss fur den Vakuumverbindungsschlauch muss
in Richtung 4 Uhr zeigen.

< Das Gerat ist wieder einsatzbereit.
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4.0 Bedienung

[A WARNUNG |
Infektionsgefahr durch mangelhafte Hygiene oder beschadigte Teile!

Todliche Krankheiten kénnen Ubertragen werden.

« Verwenden Sie fUr jeden Patienten neue Verbrauchsmaterialien (Einpatienten-Se-
kretbehaltersystem, DDS-Bakterien- und Virenfilterkartusche und Absaugschlauch).

« Prufen Sie vor jeder Anwendung, ob Schlauche oder Einpatienten-Behaltersystem
beschadigt sind. Tauschen Sie beschadigte Teile aus.

|A WARNUNG |
Elektrischer Schlag bei beschadigtem Gerat!

Herzrhythmusstérungen kdnnen verursacht werden.

+ Prufen Sie vor jeder Verwendung, ob das Gerat und das Steckernetzteil beschadigt
sind.

« Tauschen Sie beschadigte Teile sofort aus.
+ Verwenden Sie das Gerat nicht, wenn es beschadigt ist.

Umgebungsbedingungen wahrend des Betriebs

+  Temperatur: 0...+40°C
* Relative Luftfeuchte: 20...80%
«  Luftdruck: 700...1060 hPa

4.1 Gerat einschalten

< Lassen Sie das Gerat nur so lange eingeschaltet, wie Sie es bendtigen. So kénnen Sie
die Lebensdauer des Akkus (beim ATMOS LC 27 Battery) verlangern.

1. Drucken Sie auf die Taste Ein/Aus, um das Gerat einzuschalten.
» Die Pumpe startet.

» Die Betriebs-Statusanzeige (LED) unter der Taste Ein/Aus leuchtet, solange das Gerat
eingeschaltet ist.

4.2 Gerat ausschalten

1. Schalten Sie das Gerat aus, indem Sie auf die Ein/Aus-Taste dricken.

4.3 Vakuum einstellen

[A WARNUNG |
Zu hohes Vakuum!

Patient kann schwer verletzt werden.
+ Beachten Sie die geltenden Leitlinien.
+  Wahlen Sie das Vakuum entsprechend dem Patienten und der Anwendung.

+ Beieiner Anwendung des Gerates an Kindern muss ein geringes Vakuum verwendet
werden. Beachten Sie die Anweisungen des behandelnden Arztes.

1. Schalten Sie das Gerat ein.

2. Stellen Sie das gewUnschtes Vakuum ein, indem Sie die Saugschlauchéffnung
zuhalten und das Vakuum aufbauen lassen.
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34 Bedienung

Drehen Sie die Vakuumregulierung soweit nach rechts, bis am Manometer das
gewunschte Vakuum anzeigt wird.

Zur Reduzierung des gewlinschten Vakuums drehen Sie die Vakuumregulierung
nach links.

Den Einstellbereich des Vakuums kénnen Sie direkt an die Vakuumregulierung
sehen (von - bis +).

Uber die Nebenluftregulierung am Fingertip kénnen Sie das eingestellte Vakuum
zusatzlich feinregulieren.

4.4 Absaugen

|A WARNUNG |

Gerdteausfall, falls das Gerat zu lange im Dauerbetrieb eingesetzt wird!

Patient kann ersticken.

Achten Sie darauf, dass das Gerat nicht langer als notig eingeschaltet ist.

Kontrollieren Sie den Status des Akkus regelmaRig, wahrend Sie das Gerat
betreiben.

[A wWARNUNG |

Infektionsgefahr!

Todliche Krankheiten kdnnen tbertragen werden.

Tragen Sie beim Absaugen stets Einweg-Handschuhe.

|A VORSICHT |

Verletzungsgefahr durch ungeeignetes Material oder ungeschulte Anwender!
Es kdnnten Verletzungen im Mund- und Rachenraum des Patienten erfolgen.

Saugen Sie im trachealen Bereich besonders vorsichtig ab.

Patient kann schwer verletzt werden, falls ein zu hohes Vakuum verwendet wird.
Wahlen Sie das Vakuum entsprechend dem Patienten und der Anwendung. Drehen
Sie an der Vakuumregulierung, um das gewunschte Vakuum einzustellen.Das
Manometer zeigt das akutelle Vakuum an.

Erstickungsgefahr durch volles Einpatienten-Sekretbehaltersystem.
Achten Sie auf den Fullstand des Einpatienten-Sekretbehaltersystems.

Leeren Sie das Einpatienten-Sekretbehaltersystem aus, sobald dieser halb voll ist.
Sobald das Sekretbehaltersystem zu voll ist, kdnnen Sie mit dem Gerat nicht mehr
absaugen.

Achten Sie darauf, dass der Schlauch wahrend der Absaugung nicht abknickt. Die
Saugleistung am Patienten ist sonst zu gering.

FUhren Sie den Absaugvorgang so durch, wie Sie vom medizinischen Fachpersonal
eingewiesen wurden.

Steuern Sie den Absaugvorgang und das gewunschte Vakuum mit der Neben-
luftoéffnung am Fingertip.

Schalten Sie das Gerat nach dem Absaugvorgang aus.

Bei einem angeschlossenem Steckernetzteil: trennen Sie dieses vom Stroman-
schluss und anschlieBend vom Gerat.

Entfernen Sie das Einpatienten-Sekretbehaltersystem. Beachten Sie das Kapitel
,4.5.1 Entfernen des Einpatienten-Sekretbehaltersystems” auf Seite 35.
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4.5 Nach dem Gebrauch

1. Schalten Sie das Gerat aus, indem Sie auf die Ein/Aus-Taste drucken.

2. Reinigen Sie das Gerat nach jedem Gebrauch: Kapitel ,5.0 Reinigung und Desin-
fektion" auf Seite 36.

3. Fuhren Sie nach jeder Reinigung eine Funktionskontrolle durch: Kapitel 6.1 Funkti-
onskontrolle” auf Seite 42.

4.5.1 Entfernen des Einpatienten-Sekretbehaltersystems

1. Entfernen Sie den Einpatienten-Sekretbehalter indem Sie die blaue Entriegelungs-
taste auf dem Bedienfeld gedruckt halten und das Einpatienten-Sekretbehalter-
system seitlich herausnehmen.

2. Offnen Sie den Einpatienten-Sekretbehalterdeckel indem Sie den Deckel eine
Vierteldrehung gegen die Uhrzeigerrichtung bewegen.

3. Nehmen Sie den Einpatienten-Sekretbehalterdeckel am Einpatienten-Sekretbe-
halter ab.

4. Reinigen Sie das Gerat nach jedem Gebrauch: Kapitel ,,5.0 Reinigung und Desin-
fektion” auf Seite 36.

5. Fuhren Sie nach jeder Reinigung eine Funktionskontrolle durch: Kapitel , 6.1 Funkti-
onskontrolle” auf Seite 42.

» Das Gerat ist fUr die nachste Anwendung vorbereitet.

4.5.2 Absaugschlauch mit DDS-Adapter und Fingertip entfernen

1. Drehen Sie den blauen Adapter am Absaugschlauch mit einer Vierteldrehung gegen
die Uhrzeigerichtung.

2. Loésen Sie den blauen Adapter vom Einpatienten-Sekrtebehalterdeckel.

o Absaugschlauch kann entfernt werden.

4.5.3 DDS-Schlauchadapter entfernen

1. Lo&sen Sie den Absaugschlauch vom blauen DDS-Adapter.

2. Drehen Sie den blauen DDS-Adapter mit einer Vierteldrehung gegen die Uhrzeige-
richtung.

3. L&sen Sie den blauen DDS-Adapter vom Einpatienten-Sekrtebehalterdeckel.
» DDS-Adapter kann entfernt werden.
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5.0 Reinigung und Desinfektion

5.1 Sicherheitshinweise zur Aufbereitung

5.1.1 Allgemeine Sicherheitshinweise
Wir empfehlen lhnen, grundsatzlich alle Wartungs- und Austauschvorgange schriftlich
zu dokumentieren.

Ob die erforderlichen Ergebnisse der Reinigung und Desinfektion erreicht werden, liegt
in der Verantwortung des Anwenders. Ublicherweise sind Validierung und RoutinetUber-
wachung des Verfahrens notwendig.

Die Aufbereitung durfen nur Personen durchfuihren, die entsprechende Sachkenntnis-
se besitzen. Fur die genannten MalBnahmen muss die Person Uber die notwendigen
Vorrichtungen verfugen.

5.1.2 Gefahren fiir Anwender, Patienten und Dritte

Infektionsgefahr durch ungeeignete Hilfsmittel!
Todliche Krankheiten kénnen Ubertragen werden.

+ Tragen Sie immer |Ihre personliche Schutzausristung. Die Schutzausrustung besteht
far alle Schritte, bei denen die Produktbestandteile noch kontaminiert sind, aus
Schutzhandschuhen, Schutzkleidung, Schutzbrille und Mund- und Nasenschutz.

* Verwenden Sie nur Hilfsmittel, die sich gut aufbereiten lassen oder Einweg-Produkte
sind.

Infektionsgefahr durch ungeeignete Aufbereitung!
Todliche Krankheiten kénnen tbertragen werden.
+ Achten Sie darauf, dass alle Bereiche des Zubehdrteils gut erreicht werden.

* Verwenden Sie zur maschinellen Aufbereitung nur geeignete Beladungstrager.
Dies gilt insbesondere fur Zubehdrteile mit schwer zuganglichen Hohlraumen und
Lumina.

+ Achten Sie darauf, dass sich beim Einlegen in Aufbereitungslosungen in den Hohl-
raumen und Lumina keine Luftblasen bilden.
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5.1.3 Gerateschaden vermeiden

Gerateschaden durch fehlerhaft durchgefiihrte Reinigung!
Das Produkt kann beschadigt werden.

+ Verwenden Sie zur Reinigung und Desinfektion der Gerateoberflache ein feuchtes,
niemals nasses Tuch.

« Verwenden Sie kein Spruhdesinfektionsmittel direkt am Produkt. Sprihen Sie das
Desinfektionsmittel auf ein Tuch, bevor Sie die Gerateoberflache desinfizieren.

+ Achten Sie darauf, dass kein Desinfektionsmittel in das Produkt eindringen kann.
+ Achten Sie darauf, dass das Produkt wahrend der Reinigung ausgeschalten ist.

« Das Produkt darf niemals autoklaviert, unter flieBendem Wasser abgespult oder in
Flussigkeit eingelegt werden.

Gerateschaden durch fixierende Reinigung!
Verschmutzungen kénnen dauerhaft nicht mehr entfernt werden.
« Verwenden Sie vor und zur Reinigung keine Aldehyde.

+ Setzen Sie das Produkt vor und zur Reinigung keinen Temperaturen >40 °C/ 104 °F
aus.

Ungeeignete Hilfsmittel!

Das Produkt kann beschadigt werden.

+ Verwenden Sie nur fusselfreie, weiche Tulcher.

+ Verwenden Sie fur die Schlussspulung immer vollentsalztes Wasser.

+ Beachten Sie die zugehorigen Gebrauchsanweisungen aller verwendeten Hilfsmittel
und Gerate.

Ungeeignete Reinigungs- und Desinfektionsmittel.
Das Produkt kann beschadigt werden.

+ Verwenden Sie fur Kunststoffteile keine Prozesschemikalien, die folgende Inhalts-
stoffe beinhalten:

* Chloramide oder Phenolderivate

« Verwenden Sie fur Edelstahl keine Prozesschemikalien, die folgende Inhaltsstoffe
beinhalten:

+ Organische oder anorganische Basen
+ Alkalische Losungen

«  Verwenden Sie fuir Polster keine Prozesschemikalien, die folgende Inhaltsstoffe
beinhalten:

+ Poliermittel oder Wachspoliermittel

+ Chemische Reinigungsmittel

+ Ole, Fette oder Alkohol
Falsche maschinelle Reinigung und Desinfektion.
Korrosion durch Feuchtigkeit.
+ Entnehmen Sie die Produkte sofort nach Programmende.
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5.2 Aufbereitung vorbereiten und beenden

Vor der Aufbereitung

1. Schalten Sie das Gerat aus.

2. Zerlegen Sie das Produkt fur die Aufbereitung in folgender Reihenfolge:

+ Entfernen Sie das Steckernetzteil vom Gerat.

+ Entfernen Sie das Einpatienten-Sekretbehaltersystem vom Gerat.

* Entfernen Sie vorsichtig den Einpatienten-Sekretbehalterdeckel.

* Entsorgen Sie das Sekret.
Nach der Aufbereitung

1. FuUhren Sie eine Funktionskontrolle durch.

5.3 Flachen aufbereiten

5.3.1 Ubersicht

bo
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5% | g 55
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SR S @ S B|l.= _E ele
Bl NSO -
(=} =u C|l = Q| O :
. S|'g 00 2o 5L L5
Flache Z o T 3| <| = >|=|= @ Bemerkung
Gehduse inkl. Tragegriff X X X | X GemdB Mittel Herstellerangaben
Manometer X X X | X GemaB Mittel Herstellerangaben
Vakuumregulierung X X X | X GemaR Mittel Herstellerangaben
Entriegelungstaste X X X | X GemdB Mittel Herstellerangaben
Bedienfeld X X X | X GemdB Mittel Herstellerangaben

5.3.2 Prozesschemikalien auswahlen

Beachten Sie die Angaben des Herstellers der Prozesschemikalien.

Bei starker Verschmutzung sollte die Gerateoberflache direkt mit einem, mit klarem

Wasser angefeuchtetem Tuch, gereinigt werden.

b=
o0 o0
® |58
G EE
2EEBE
(Hersteller) | Wirkstoffein 100 g Art =SS a
Reinigung
Mikrozid® Benzyl-C12-16-alkyldimethyl-Chloride 0,26 g / 100 g Tucher XX x| x|x
Sensitive Wipes | C12-14-Alkyl[(ethylphenyl) methylJdimethyl, Chloride 0,26 g /
(Schiilke & Mayr) | 100 g Didecyldimethylammoniumchlorid 0,26 g/ 100 g
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(Hersteller) | Wirkstoffe in 100 g Art S =85 a
Desinfektion
Green & Clean SK' | Propan-2-ol [67-63-0], Didecyldimethylammoniumchlorid Schaum XX | x| x|x
(Metasys) [7173-51-5], C12-14-Alkyl [(ethylphenyl)methyl] Dimethylam- | Gebrauchsfertig
moniumchlorid [85409-23-01, Benzyl-C12-16-Alkyldi-
methylammoniumchlorid [68424-85-1]
Bacillol® 30 Foam | Ethanol 14 g / 100 g, Propan-2-ol 10 g / 100 g, Propan-1-0l 6 g | Schaum XX | x| x| x
(Bode Chemie) | /100 g, N-Alkylaminopropylglycin 0,5g /100 g
Mikrozid® 0,26 g Alkyl(C12-16)dimethylnezylammoniumchlorid, 0,26 g | Tiicher X x| x| x| x
Sensitive Wipes | Didecyldimethylammoniumchlorid, 0,26 g Alkyl(C12-14)
(Schiilke & Mayr) | ethylbenzylammoniumchlorid
Mikrozid® 2-Propanol 17,4% /100 g Tucher XX | x| x| x
Universal Wipes | Ethanol 12,6% /100 g
(Schiilke & Mayr)
Bacillol® AF Alkohole Losung XXX | Xx|x
(Bode Chemie) Gebrauchsfertig

5.3.3 Vorreinigung

1. Trennen Sie das Gerat vom Versorgungsnetz.

2. Reinigen Sie die Flache gleichmalig mit einem geeigneten Tuch und klarem Wasser.
Achten Sie insbesondere auf schwer zugangliche Stellen.

3. Absaugschlauch entfernen und am Waschbecken mit Wasser durchspulen.

» Es sind keine Verschmutzungen mehr sichtbar.

5.3.4 Wischreinigung

1. Trennen Sie das Gerat vom Versorgungsnetz.

2. Reinigen Sie die Flache gleichmaRig mit einem geeigneten Tuch und einem geeig-
neten Reinigungsmittel, siehe Kapitel ,5.3.1 Ubersicht” auf Seite 38. Achten Sie
insbesondere auf schwer zugangliche Stellen.

» Es sind keine Verschmutzungen mehr sichtbar.

5.3.5 Wischdesinfektion

1. Desinfizieren Sie die Flache gleichmaRig mit einem geeigneten Tuch und einem

geeigneten Desinfektionsmittel. Achten Sie insbesondere auf schwer zugangliche

Stellen. Verwenden Sie kein Spruhdesinfektionsmittel direkt am Gerat.

Warten Sie die Einwirkzeit ab.

3. Lassen Sie die Flache trocknen.
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5.4 Zubehorteile aufbereiten

5.4.1 Austausch des Zubehors
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I IR
Zubehorteil Z2 oS =<
Einpatienten-Sekretbehdltersystem X
Absaugschlauch X X
DDS-Schlauchadapter X X
DDS-Bakterien- und Virenfilterkartusche X X

Bei Patientenwechsel mussen die DDS-Bakterien- und Virenfilterkartusche, der Absaug-
schlauch bzw. der DDS-Adapter und das Einpatienten-Sekretbehaltersystem ausge-
tauscht werden.

Einpatienten-Sekretbehdltersystem

+ Den Einpatienten-Sekretbehdaltersystem mindestens einmal taglich leeren und
kraftig mit klarem Wasser, wenn moglich mit einem milden Haushaltsspulmittel
reinigen und anschlieBend mit klarem Wasser spulen.

< Empfehlung:
Fallen Sie vor der Absaugung etwas Wasser (ca. 10-20 ml) in das Einpatienten-Se-

kretbehaltersystem. Somit verhindern Sie ein Eintrocknen des Sekretes.

+ Das Auskochen des Einpatienten-Sekretbehaltersystems ist moglich (max. Zyklenan-
zahl: 30 x)

+ Das Einpatienten-Sekretbehaltersystem ist spilmaschinenfest.

+ Bei Patientenwechsel muss das Einpatienten-Behaltersystem ausgetauscht werden.

« ATMOS empfiehlt das Einpatienten-Sekretbehaltersystem bei haufiger Anwendung
und Desinfektion spatestens alle 3 Monate zu tauschen!

Serres®-, Medi-Vac®-Sekretbehéltersystem

+ Beachten Sie die Anweisungen in der Gebrauchsanweisung des Sekretbehaltersys-
tems.

+ Verwenden Sie das Gerat nicht ohne Bakterienfilter.

Absaugschlauch mit DDS-Adapter und Fingertip / Saugschlauch
« Den Absaugschlauch / Saugschlauch nach jeder Absaugung mit klarem Wasser
durchspdlen.

+ Bei Anwendung an nur einem Patienten muss der Absaugschlauch / Saugschlauch
alle 4 Wochen ausgetauscht werden.

+ Bei starker Verschmutzung durch verklebtes bzw. verkrustetes Sekret muss der
Absaugschlauch / Saugschlauch sofort ausgetauscht werden.

+ Bei Patientenwechsel muss der Absaugschlauch / Saugschlauch ausgetauscht
werden.
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DDS-Schlauchadapter

+ Den DDS-Schlauchadapter nach jeder Absaugung mit klarem Wasser durchspulen.

+ Bei Anwendung an nur einem Patienten muss der DDS-Schlauchadapter alle 4
Wochen ausgetauscht werden.

+ Bei starker Verschmutzung durch verklebtes/ verkrustetes Sekret muss der
DDS-Schlauchadapter sofort ausgetauscht werden.

+ Bei Patientenwechsel muss der DDS-Schlauchadapter ausgetauscht werden.

DDS-Bakterien- und Virenfilterkartusche
+ Die DDS-Bakterien- und Virenfilterkartusche darf nicht gewaschen oder autoklaviert
werden.

+ Der DDS-Bakterien- und Virenfilter kann nicht von der Filterkartusche getrennt
werden.

+ Einmalartikel, zur Anwendung bei jeweils nur einem Patienten.

+ Bei Patientenwechsel muss die DDS-Bakterien- und Virenfilterkartusche ausge-
tauscht werden.

+ Bei Anwendung an nur einem Patienten muss die DDS-Bakterien- und Virenfilterkar-
tusche alle zwei Monate ausgetauscht werden (Voraussetzung: Gerat wird verwen-
det).

* Ersetzen Sie die DDS-Bakterien- und Virenfilterkartusche auRerdem bei Verfarbung,
Verschmutzung oder Ubersaugung.

DDS-Bakterien- und Virenfilterkartusche Einwegsystem

+ Der DDS-Bakterien- und Virenfilter darf nicht gewaschen oder autoklaviert werden.

« Der DDS-Bakterien- und Virenfilter kann nicht von der Filterkartusche getrennt
werden.

+ Die DDS-Bakterien- und Virenfilterkartusche Einwegsystem muss nach vier Monaten
ersetzt werden (Voraussetzung: Gerat wird verwendet).

* Ersetzen Sie die DDS-Bakterien- und Virenfilterkartusche aulRerdem bei Verfarbung,
Verschmutzung oder Ubersaugung.
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6.0 Wartung und Service

Wartungen, Reparaturen und wiederkehrende Prifungen dirfen nur Personen
durchflhren, die entsprechende Sachkenntnisse besitzen und mit dem Produkt
vertraut sind. Die Person muss Uber die notwendigen Prufvorrichtungen und Original-
Ersatzteile verfugen.

ATMOS empfiehlt: Beauftragen Sie einen autorisierten ATMOS-Servicepartner.

Wiederkehrende Prufungen

Befolgen Sie die landesspezifischen Vorgaben bezlglich regelmaRiger Prufungen,
insbesondere zur Prufung der elektrischen Sicherheit. ATMOS empfiehlt eine Prufung
alle 24 Monate.

6.1 Funktionskontrolle

FUhren Sie eine Funktionskontrolle durch:

+ Vor jeder Anwendung.

* Nach jeder Anwendung oder Reinigung.

+ Alle 4 Wochen, falls Sie das Gerat nicht verwenden.

* Nach jeder Instandhaltungsmalinahme, Wartung oder Reparatur.

6.2 Gerat einsenden

+ Entfernen und entsorgen Sie Verbrauchsmaterial fachgerecht.

* Reinigen und desinfizieren Sie Produkt und Zubeh&r gemal? der
Gebrauchsanweisung.

* Legen Sie verwendetes Zubehdr dem Produkt bei.

« Fullen Sie das Formular QD 434 ,Warenreklamation / Ricklieferschein” und den
zugehorigen Dekontaminationsnachweis aus.

+ Das Formular liegt dem Produkt bei und wird auf www.atmosmed.com
bereitgestellt.

* Verpacken Sie das Produkt gut gepolstert mit einer geeigneten Verpackung.

« Legen Sie das Formular QD 434 ,Warenreklamation / Ricklieferschein” mit dem
zugehorigen Dekontaminationsnachweis in eine Versandtasche.

* Kleben Sie die Versandtasche aul3en auf die Verpackung.
+ Senden Sie das Produkt an ATMOS oder lhren Handler.

6.3 Umgang mit Akkus

Der Akku des ATMOS LC 27 Battery ist ein Verschleil3teil und deshalb von der
allgemeinen Gewahrleistung ausgeschlossen. Es gilt eine Funktionsgarantie von 6
Monaten.

Beachten Sie die folgenden Hinweise, um die maximale Lebensdauer des Akkus zu
erreichen:

* Verwenden Sie ausschlieBBlich den Original-Akku.

* Bevor Sie das Gerat zum ersten Mal betreiben, muss der Akku vollstandig geladen
sein.

+ Lagern Sie das Gerat immer mit Akku im aufgeladenen Zustand.

« Laden Sie den Akku alle 3 Monate voll auf, auch wenn Sie das Gerat nicht
verwenden.
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Legen Sie Akkus nicht in die Sonne oder in die Nahe von warmen Heizkdérpern.
Lagern Sie Akkus idealerweise zwischen 8 und 15° C.

Tauschen Sie den Akku aus, wenn seine verflgbare Laufzeit merklich nachlasst.
Die Kapazitat des Akkus ist nach ca. 400 Ladezyklen erschopft.
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7.0 Fehler beheben

Der ATMOS LC 27 oder der ATMOS LC 27 Battery wurde im Werk einer eingehenden
Guteprufung unterzogen. Falls dennoch eine Stérung auftritt, koénnen Sie diese mogli-
cherweise selbst beheben.

Laden und Akkustatus

Fehlersymptom

Mégliche Ursache

Abhilfe

Gerat lasst sich
nicht laden.

Stecker des Stecker-

netzteils sitzt schlecht.

Prufen Sie die Verbindung mit dem
Versorgungsnetz.

Steckernetzteil defekt.

Tauschen Sie das Steckernetzteil aus.

Akku nicht richtig
angeschlossen.

Senden Sie das Gerat zur Reparatur ein.

Akkutemperatur zu
hoch oder niedrig.

Nach langerem Gebrauch: Lassen Sie
das Gerat abkuhlen.

Extreme Umgebungstemperatur: Stellen
Sie das Gerat gegebenenfalls an einen
kdihleren oder warmeren Ort.

Akku defekt.

Tauschen Sie den Akku aus. Senden Sie
das Gerat zur Reparatur ein.

Sicherung oder Elekt-
ronik defekt.

Senden Sie das Gerat zur Reparatur ein.

Beim Laden des
Akkus werden keine
100 % erreicht. Die
Ladezeit kann bis zu
12 Stunden dauern.

Akkulaufzeit ist
erschopft oder Akku
defekt.

Senden Sie das Gerat zur Reparatur ein.

Falsches Stecker-
netzteil.

Verwenden Sie nur das mitgelieferte
Steckernetzteil oder ein Original-Ersatz-
teil.

Rote LED der
Anzeige des
Akkustatus leuchtet,
obwohl Akku voll
geladen.

Akku defekt.

Senden Sie das Gerat zur Reparatur ein.

Ein- und Ausschalten

Fehlersymptom

Mégliche Ursache

Abhilfe

Gerat lasst sich
nicht ein- oder
ausschalten.

Akku ist entladen.

Laden Sie den Akku.

Akku nicht richtig
angeschlossen.

Senden Sie das Gerat zur Reparatur ein.

Stecker des Ladezu-
behors sitzt schlecht.

Senden Sie das Gerat zur Reparatur ein.

Sicherung oder Elekt-
ronik defekt.

Senden Sie das Gerat zur Reparatur ein.

Pumpe lauft nicht
an.

Es liegt bereits ein
Vakuum an.

Schalten Sie das Gerat nicht ein, falls
bereits ein Vakuum anliegt.
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Fehlersymptom

Mégliche Ursache

Abhilfe

Vakuum wird nicht
aufgebaut oder nicht
erreicht.

Akku ist entladen oder
defekt.

Laden Sie den Akku oder senden
Sie das Gerat zur Reparatur ein.

Undichte Stelle an
Schlauchen oder am
Einpatienten-Sekretbehal-
terdeckel.

Prufen Sie Einpatienten-Sekretbe-
halterdeckel und Schlauche auf
festen Sitz.

Drehen Sie die DDS-Bakterien-
und Virenfilterkartusche fest ein.
Prufen Sie die weil3e Dichtung an
der DDS-Bakterien- und Virenfilter-
kartusche.

Flussigkeit ist in das Gerat
gedrungen.

Senden Sie das Gerat zur Repara-
tur ein.

Pumpe defekt oder Gerat
undicht.

Senden Sie das Gerat zur Repara-
tur ein.

Einwegbeutel nicht korrekt
eingesetzt bzw. nicht
korrekt verbunden.

Kontrollieren Sie den festen Sitz
des Einwegbeutels im AulRen-
behalter. Kontrollieren Sie alle
Anschlussstellen am Sekretbehal-
tersystem.

Geringe Saugleistung,
obwohl Vakuum
erreicht.

Hydrophober DDS-Bak-
terien- und Virenfilter ist
verblockt.

Wechseln Sie die hydrophobe
DDS-Bakterien- und Virenfilterkar-
tusche.

Schlauch abgeknickt.

Prufen Sie die Schlauche.

Bakterienfilter im Einweg-
beutel ist verblockt.

Wechseln Sie den Absaugbeutel.
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8.1 Zubehor

8.0 Zubehor und Verbrauchsmaterial

Bezeichnung REF

Tasche ATMOS LC 27 321.0350.0
ATMOS Steckernetzteil 011.1363.0
UmrUstset Serres’-Sekretbehaltersystem 321.0360.0
UmrUstset Medi-Vac™-Sekretbehaltersystem 321.0370.0
Serres’-Aufnahmebehalter 1 | 312.0465.0
Serres’-Winkelkonnektor grau, 2 St. 310.0415.0
Medi-Vac'-Aufnahmebehalter 1 | 312.0473.0

8.2 Verbrauchsmaterial

Bezeichnung REF

Verbrauchsteile-Set ATMOS LC 27 / DDS, 10 St. 321.0340.0
Einpatienten-Sekretbehaltersystem 321.0300.0
DDS-Bakterien- und Virenfilterkartusche, 10 St. 321.0027.0
DDS-Bakterien- und Virenfilterkartusche Einwegsystem, 10 St. 321.0034.0
Absaugschlauch mit DDS-Adapter und Fingertip, 10 St. 321.0100.0
Saugschlauch, Silikon, @ 6mm, L=1,3m, 1 St. 000.0013.0
Saugschlauch, Silikon, @ 6mm, L =1 m (Mindestabnahme 5 m) 006.0009.0
Saugschlauch, PVC, Einmalartikel, @ 6 mm, L =1,30 m, 10 St. 006.0057.0
DDS-Schlauchadapter, 5 St. 321.0040.0
Fingertip, steril, nicht autoklavierbar, mind. 1 Pckg = 10 St. 000.0347.0
Fingertip, steril, nicht autoklavierbar, 100 St. 000.0347.1
Serres’ Einweg-Absaugbeutel 1 | ohne Geliermittel, 36 St. 312.0466.0
Serres’ Einweg-Absaugbeutel 1 | mit Geliermittel, 32 St. 312.0467.0
Medi-Vac® Einweg-Absaugbeutel 1 |, 50 St. 312.0474.0
Absaugkatheter Unomedical® GroRBe: CH 12, Lange: 53 cm, 100 St. 000.0294.0
Absaugkatheter Unomedical’, GroRRe: CH 14, Lange: 53 cm, 100 St. 000.0295.0
Absaugkatheter Unomedical’, GroRe: CH 16, Lange: 53 cm, 100 St. 000.0296.0
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9.0 Entsorgung/Recycling

Verpackung

1. Fuhren Sie die Gerateverpackung dem Recycling zu, falls diese nicht mehr bendtigt
wird.

Behaltersystem

Einweg-Produkte durfen nicht aufbereitet und wiederverwendet werden! Entsorgen Sie
Einweg-Produkte fachgerecht.

Die nachfolgenden Hinweise gelten nur fur Mehrweg-Produkte.

1. Reinigen und desinfizieren Sie die Mehrweg-Produkte des Behaltersystems.

2. Fuhren Sie die desinfizierten Mehrweg-Produkte dem Recycling zu.

ATMOS LC 27 und ATMOS LC 27 Battery

Entsorgen Sie die Gerate und Akkus nicht iber den Hausmull.
1. Reinigen und desinfizieren Sie das Gerat.

2. In Deutschland: Senden Sie das Gerat an ATMOS oder |hren zustandi-
gen Fachhandler zurtick. Diese werden das Gerat fachgerecht recyclen.

3. In anderen Landern: Recyclen Sie das Gerat fachgerecht und gemal? den landerspe-
zifischen Gesetzen und Vorschriften.

9.1 Erwartete Lebensdauer

Bei Anwendung entsprechend der Gebrauchsanweisung hat das Gerat (ATMOS LC 27
bzw. ATMOS LC 27 Battery) eine erwartete Lebensdauer von 3 Jahren. Eine regelmalige
grundliche Reinigung und Desifektion des Absauggerates und deren Anwendungsteile,
sowie der Betrieb des Gerates entsprechend der Gebrauchsanweisung, werden voraus-
gesetzt.
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10.0 Technische Daten

10.1 ATMOS LC 27

Spannung 100 - 240 V~ + 10 %; 50/60 Hz
(13,4 VDC Steckernetzteil)

Stromaufnahme Max. 1 A

Leistungsaufnahme Max. 37 W

Steckernetzteil Hersteller: GlobTek, Inc.
Modell: GTM46402-3713.4

Saugleistung (an der Pumpe bei 27 I/min £ 3 I/min

Netzbetrieb und 21°C/1013 hPA)

Maximal erzielbares Vakuum bei NN* -80 kPa + 5 kPa (-800 mbar + -50 mbar;
-600 mmHg + 37,5 mmHg) bzw. 80% des
Tagesluftdrucks

Vakuumanzeige -1...0 bar (£2,5 % vom Endwert)
(mmHg, bar, kPA)

Vakuumeinstellung Stufenloser Vakuumregler

Betriebsdauer Intervallbetrieb (max. 30 Minuten ,,AN*;

min. 30 Minuten ,, AUS")

Umgebungsbedingungen

Transport/Lagerung
- Temperatur -30...+70°C
- Luftfeuchte ohne Kondensation 5..90 %
- Luftdruck 700...1060 hPa
Umgebungsbedingungen Betrieb
- Temperatur 0...+40°C
- Luftfeuchte ohne Kondensation 20...80%
- Luftdruck 700...1060 hPa
Max. Betriebshohe 3000 m (NN)
Verschmutzungsgrad 2
Uberspannungskategorie Il
Abmessungen (B x H x T) 286 X243 x 118 mm
(mit DDS Behaltersystem)
340 x 253 x 140 mm
(mit Serres’-Behaltersystem)
368 x 243 x 161 mm
(mit Medi-Vac'-Behaltersystem)
Gewicht 1,9 kg (mit leerem DDS Behaltersystem)

2,1 kg (mit leerem Serres’-Behaltersystem)

2,1 kg (mit leerem Medi-Vac'-
Behaltersystem)

Wiederkehrende Prufungen: Empfohlen: Prifung alle 24 Monate

Schutzklasse gegen elektrischen Schlag | Il
(nach EN 60601-1)

Klassifizierung Anwendungsteil Anwendungsteile BF ﬂ
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Schutzart

P21

CE-Kennzeichnung

C€on

[dent-Nr. (REF)

321.1000.0 ATMOS LC 27 / DDS
321.1100.0 ATMOS LC 27 / Serres’
321.1200.0 ATMOS LC 27 / Medi-Vac’
321.1300.0 ATMOS LC 27 / DDS Universal

* Je nach Hohe Uber dem Meer, den herrschenden Luftdruck und der Lufttemperatur

kdnnen die Angaben abweichen.

10.2 ATMOS LC 27 Battery

Spannung 100 - 240 V~ = 10 %; 50/60 Hz
(13,4 VDC Steckernetzteil)

Stromaufnahme Max. 1 A

Leistungsaufnahme Max. 37 W

Steckernetzteil Hersteller: GlobTek, Inc.

Modell: GTM46402-3713.4

Sonstige Stromquellen

12V; 4 Ah, Bleigel-Akku
Min. 400 Ladezyklen in ca. 3 Jahren

Akkulaufzeit

Ca. 60 Minuten

Ladezeit

50% in3h
Max.in 12 h

Saugleistung (an der Pumpe bei
Netzbetrieb und 21°C/1013 hPA)

27 I/min + 3 I/min

Maximal erzielbares Vakuum bei NN*

-80 kPa + 5 kPa (-800 mbar + -50 mbar;
-600 mmHg + 37,5 mmHg) bzw. 80% des
Tagesluftdrucks

Vakuumanzeige

-1...0 bar (£2,5 % vom Endwert)
(mmHg, bar, kPA)

Vakuumeinstellung

Stufenloser Vakuumregler

Notbetrieb

Bei komplett entleertem Akku ist ein
netzversorgter Betrieb moglich

Betriebsdauer

Intervallbetrieb (max. 30 Minuten ,,AN";
min. 30 Minuten ,, AUS")

- Luftdruck

Gerauschpegel <65dB(A) @1m
Umgebungsbedingungen

Transport/Lagerung

- Temperatur -30...+70°C

- Luftfeuchte ohne Kondensation 5...90%

700...1060 hPa

Umgebungsbedingungen Betrieb

- Temperatur 0...+40°C

- Luftfeuchte ohne Kondensation 20...80%

- Luftdruck 700...1060 hPa
Max. Betriebshohe 3000 m (NN)
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Verschmutzungsgrad Klasse 2
Uberspannungskategorie I
Abmessungen BxHXT 286 x 243 x 118 mm

(mit DDS Behaltersystem)

340 x 253 x 140 mm
(mit Serres’-Behaltersystem)

368 x 243 x 161 mm
(mit Medi-Vac'-Behaltersystem)

Gewicht 3,3 kg (mit leerem DDS Behéltersystem)
3,5 kg (mit leerem Serres’-Behaltersystem)

3,5 kg (mit leerem Medi-Vac'-
Behaltersystem)

Wiederkehrende Prifungen: Empfohlen: Prifung alle 24 Monate

Schutzklasse gegen elektrischen Schlag | Il
(nach EN 60601-1)

Klassifizierung Anwendungsteil Anwendungsteile BF k

Schutzart IP 21
CE-Kennzeichnung
C€one
Ident-Nr. (REF) 321.2000.0 ATMOS LC 27 Battery / DDS

321.2100.0 ATMOS LC 27 Battery / Serres’

321.2200.0 ATMOS LC 27 Battery /
Medi-Vac

321.2300.0 ATMOS LC 27 Battery / DDS
Universal

* Je nach Hohe Uber dem Meer, den herrschenden Luftdruck und der Lufttemperatur
kdnnen die Angaben abweichen.

10.3 DDS-Bakterien- und Virenfilterkartusche

Abscheidegrad gegenuber Bakterien (BFE) 99,999778%*

Abscheidegrad gegentber Viren (VFE) 99,73%*

Abscheidegrad gesamt >99,95%*

Filterklasse H13 (High-Efficiency Particulate
Air/Arrestance)*

* externer Testbericht (Priflabor)
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11.0 Hinweise zur EMV

& Medizinische elektrische Gerate unterliegen besonderen VorsichtsmalRnahmen
hinsichtlich der EMV und mussen gemal den nachstehend beschriebenen EMV-Hin-
weisen installiert werden.

Leitlinien und Herstellererklarung - Umgebungsbedingungen

Der ATMOS LC 27 und der ATMOS LC 27 Battery sind fur den Betrieb in folgenden
Umgebungen geeignet:

* In Bereichen der hauslichen Gesundheitsfursorge in jeglichen Gebauden.
Der Kunde oder der Anwender der Gerate muss sicherstellen, dass sie in einer vorge-
schriebenen Umgebung betrieben wird.

Leitlinien und Herstellererklarung - wesentliche Leistungsmerkmale

< Beachten Sie diesbezuglich die Technischen Daten in dieser Anleitung. Die wesent-
lichen Leistungsmerkmale sind auch bei Anwesenheit elektromagnetischer Storgro-
Ben vollumfanglich nutzbar.

Leitlinien und Herstellererklarung - Elektrische Bauelemente

Der ATMOS LC 27 und der ATMOS LC 27 Battery verfigen Uber folgende elektrische
Bauelemente:

Typ REF max. Leitungslange
Steckernetzteil 011.1363.0 1,2m

Leitlinien und Herstellererklarung - Warnhinweise

|A Warnung |

Die Verwendung von fremden elektrischen Bauelementen und Zubehor als vom Her-
steller festgelegt oder bereitgestellet kdnnen erhéhte elektromagnetische Stéraussen-
dungen oder eine geminderte elektromagnetische Storfestigkeit zur Folge haben und
zu einer fehlerhaften Betriebsweise fuhren.

|A Warnung |

Tragbare HF-Kommunikationsgerate (z.B. Funkgerate, Antennenkabel) sollten nicht in
einem geringeren Abstand von 30 cm* zu den vom Hersteller bezeichneten Teilen oder
Leitungen der Gerate verwendet werden. Die Nichtbeachtung kann zu einer Minderung
der Leistungsmerkmale des Gerates fuhren.

<o *Bei hoheren Storfestigkeits-Prifpegeln darf der Abstand verringert werden.

|A Warnung |

Die Platzierung auf oder neben einem anderen Gerat sollte vermieden werden. Dies
konnte eine fehlerhafte Betriebsweise zur Folge haben. Wenn dies unvermeidbar sein
sollte, muss die einwandfreie Funktion des Gerates regelmaRig beobachetet werden.
Bitte schalten Sie, falls mdglich, benachbarte unbenutzte Gerate aus

Hinweise zur EMV
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